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“ DIAGRAMA UNIFILAR DO QDC 3 _
| |
! !
_ CIRCUIT ILUMINACAO (W) TOMADAS (W) CARGA |FATOR [CARGA | QUANT |COND [DISJ FASES IDENTIFICACAO _
“ NUM 18 32 100 300 600 W POT. VA FASES | mmz2 A A B C _
_ 1 27| 44 1894 | 0,920 | 2059 2 15| 16 | 1029 | 1029 ILUMINACAO .
_ 2 27| 44 1894 | 0,920 | 2059 2 15| 16 1029 | 1029 ILUMINACAO _
“ 3 2 1200 | 0,850 | 1412 1 25| 20 1412 TOMADA _
| 4 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 | 1765 TOMADA |
| 5 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 1765 TOMADA |
“ 6 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 1765 TOMADA _
_ 7 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 | 1765 TOMADA _
| 8 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 1765 TOMADA |
_ 9 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 | 1765 TOMADA _
“ 10 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 1765 TOMADA _
_ 11 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 1765 TOMADA _
_ 12 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 1765 TOMADA _
“ 13 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 | 1765 TOMADA _
| 14 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 1765 TOMADA |
| 15 6 3 1500 | 0,850 | 1765 1 25| 20 1765 TOMADA |
! 16 9 4 2100 0,850 | 2470 1 25| 20 | 2470 TOMADA !
“ 17 6 1800 | 0,850 | 2118 2 25| 16 1059 | 1059 TOMADA _
| 18 6 1800 | 0,850 | 2118 2 25| 16 | 1059 1059 TOMADA |
| 19 6 1800 | 0,850 | 2118 2 25| 16 | 1059 | 1059 TOMADA |
“ 20 6 1800 | 0,850 | 2118 2 25| 16 1059 | 1059 TOMADA _
i 21 6 1800 | 0,850 | 2118 2 25| 16 | 1059 1059 TOMADA i
@ 22 6 1800 | 0,850 | 2118 2 25| 16 1059 | 1059 TOMADA @
“ 23 4 1200 | 0,850 | 1412 2 25| 16 706 | 706 TOMADA _
i RESERVA i
@ RESERVA @
! RESERVA !
“ RESERVA “
_ RESERVA _
! TOTAL 54 88 60 32 37.088| 0,92 | 43.298 !
_ z _
| DADOS ELETROTECNICOS |
@ SISTEMA: 3 FNT [BARRAMENTO: 100 A|CARGAS (VA) IDENTIFICAGAO: QDC 3 |
“ CORRENTE DEMANDA: 85,22 A FASE A 14.442 _.OO>_|_N>ON,O_ 3° PAVTO "
. FREQUENCIA: 60 Hz CONDUTORES FASE 35 MmMmZ2|FASE B 14.060 |ORIGEM: O_UOH _ _Ummo_o _H>0w>m
| TENSAO (V): 220 V CONDUTOR NEUTRO 35 mm2|FASE C 14.796 |MATERIAL: CHAPA METALICA _ h
“ Icc.: 10 kA CONDUTOR DE PROTECAO: 35 mm2|TOTAL 43.298 |INSTALACAO: EMBUTIR _
@ FAT POTENCIA: 0,92 DISJUNTOR GERAL.: 100 A]Poténcia instalada 43.298 _
! Demanda 32.473 !
_ _
| |
_ TABELA DE CARGAS DO QDC 3 _
_ _
R USSP _
ARQUIVO: ELETRICA FACSAE
E:\PROJETOS




