P1 :
Vigas
Nome | Secéo | Elevagéo Nivel
(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 0
V2 20x60 0 0
V3 20x30 0 0
V4 15x40 0 0
V5 15x40 0 0
V6 20x30 0 0
V7 15x60 0 0
V8 15x60 0 0
V9 15x60 0 0
V10 15x50 0 0
V11l 15x60 0 0
V12 20x80 0 0
V13 20x80 0 0
V14 15x60 0 0
V15 20x80 0 0
V16 15x30 0 0
V17 15x30 0 0
V18 20x80 0 0
\ _Mumé V19 20x30 0 0
\\\ V20 | 20x80 0 0
P12 V21 | 15x60 0 0
20x30 V22 20x80 0 0
V23 20x80 0 0
V24 15x50 0 0
V25 15x70 0 0
V26 15x60 0 0
V27 15x30 0 0
V28 15x30 0 0
V29 15x40 0 0
V30 15x60 0 0
V31l 15x60 0 0
V32 15x30 0 0
V33 15x30 0 0
V34 15x50 0 0
V35 15x30 0 0
V36 15x50 0 0
V37 15x50 0 0
V38 15x50 0 0
V39 15x50 0 0
V40 20x80 0 0
V41 15x50 0 0
V42 15x50 0 0
V43 20x80 0 0
V44 15x40 0 0
V45 20x60 0 0
V46 20x80 0 0
VA7 15x50 0 0
V48 15x50 0 0
V49 20x80 0 0
V50 20x80 0 0
V51 15x30 0 0
V52 20x80 0 0
V53 15x50 0 0
V54 20x80 0 0
V55 40x60 0 0
V56 20x80 0 0
V57 20x80 0 0
Forma do pavimento Baldrame VS8 | 1360 o1 0
escala 1:50 V59 | 15x50 0 0
] Caracteristicas dos materiais
fck Ecs
(MPa) (MPa)
25 23800
N°: | DATA RESPONSAVEL | DESCRIGCAO DA REVISAO:
FASE:
PROJETO ESTRUTURAL
O@@mﬂ<>@0mm
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
COMP. MUSEU E ARQUIVO HISTORICO
NHTAS: CAMPUS DIAMANTINA
1. AS ESTRUTURAS QUE SUPORTAM AS LAJES TRELIGADAS FORAM RODOVIA MG 367, KM 583, N2 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG
BIENSIDWIAS PAh (NG STIECARGA COFUVE THELD O CARGAS | [Fomio ereiaoe reveen Do es 0w
2. PARA O DIMENISONAMENTO UTILIZARAM-SE LAJES TRELIGADAS COM
ALTURAS DE 35 CM (16 CM + 19 CM DE CAPEAMENTO) E ENCHIMENTO EPS, TITULO
POREM, ADEQUAR ESTA ALTURAS DE ACORDO COM O FABRICANTE DE FORMA DO PAV. BALDRAME 1/3
O3 Dy LAJE QUE SERA UTILIZADO E ENTRAR EM CONTATO ANTES COM
m .m W m 0 CALCULISTA. AUTOR PROJETO ESTRUTURAL / RT:
E35E 3. CONCRETAR VIGAS E LAJES TRELIGADAS JUNTAMENTE E UTILIZAR
383S CONCRETO COM FCK>= 25 MPa.
§x QK 4, INSERIR DENTRO DAS VIGAS APENAS AS ARMADURAS DAS LAJES
mm <8 TRELICADAS (NXD INSERIR A BASE DE CONCRETD). VACEDO SIQUEIRA PROJETOS & ENGENHARIA LTOAVE O_K_WO_M_WWO
5 e s LIS TRELIGADRS e 33 on TR UTILIZANS e T
) 6. AS ARMADURAS DAS LAJES TRELICADAS, INCLUSIVE AS NEGATIVAS, S ——————— fonest (01) ST (00 [ 29T S0
AS DEFORMAGBES E CONTRA-FLECHAS DEVERZOD SER INFORMADAS DETALAMENTO:
PELO FABRICANTE DAS LAJES.
7. AS VIGAS DO TIPO VTRAVAMENTO CORRESPONDEM A ESTRUTURAS VERSAO: DATA: AUTOCAD: FOLAA:
PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SE SUPRIMIDAS DEVE SER COMUNICADO VERSAO | 22.08.201 |
AD CALCULISTA. _ N\ ﬂ _

8
=
&)
I
| =
=
1S



http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

