MOMMM V55 40x60 V55
— Vigas
Vo5 Nome | Secéo | Elevagéo Nivel
(cm) (cm) (cm)
R V1 | 15x30 0 0
. V2 20x60 0 0
V3 20x30 0 0
V4 15x40 0 0
/ V5 15x40 0 0
P46 V6 | 20x30 0 0
40x40 V7 15x60 0 0
- \\\\ V8 | 15x60 0 0
5 7% V9 | 15x60 0 0
g V10 | 15x50 0 0
V11l 15x60 0 0
V12 20x80 0 0
V13 20x80 0 0
°ss P57 b °59 vis | 15160 o| o
V15 20x80 0 0
M V16 15x30 0 0
V17 15x30 0 0
V18 20x80 0 0
P63 V19 20x30 0 0
] V8 15x60 20x50 V20 | 20x80 0 0
e v21 | 15x60 0 0
S m 11 V22 20x80 0 0
V23 20x80 0 0
L V24 15x50 0 0
. g V25 | 15x70 0 0
* 20x50 vo Mum,ow vo Mummwo vo Wum,ow VO 15x60 Muw,ow V10 15x50 V26 | 15x60 0 0
P65 4 % ez % v V27 | 15x30 0 0
20x50 |77 & V28 | 15x30 0 0
| v29 | 15x40 0 0
V30 15x60 0 0
o o V31 | 15x60 0 0
N . 5 \ V32 | 15x30 0 0
g > g V33 | 15x30 0 0
‘ \\\\ V34 | 15x50 0 0
V35 15x30 0 0
e V36 | 15x50 0 0
P75 P77 P78 Vs V37 | 15x50 0 0
P74 20x60 P76 il 20x40 40x40 V55 \
20%40 _ 20x45 7 V11 15x60 g V38 15x50 0 0
&7 v _—— V39 | 15x50 0 0
V40 20x80 0 0
V41 15x50 0 0
V42 15x50 0 0
V43 20x80 0 0
V44 15x40 0 0
V45 20x60 0 0
g V46 | 20x80 0 0
N va7 | 15x50 0 0
il o V48 | 15x50 0 0
S 3 V49 | 20x80 0 0
g 3 V50 | 20x80 0 0
V51 15x30 0 0
V52 20x80 0 0
P80 V53 15x50 0 0
nento Baldrame 2050 V54 | 20x80 0 0
mmom_m H.mo V58 13x60 g2 V55 40x60 0 0
) 20x50 V56 | 20x80 0 0
S V57 | 20x80 0 0
V69 16 V58 | 13x60 0 0
ummw P86 WT\ oo = | P88 V59 | 15x50 0 0
Vi3 2 Caracteristicas dos materiais
4 fck Ecs
(MPa) (MPa)
. < 25 23800
N >
P91
mew P90 L 25x50
N V 30x50
k & 1T Ne: DATA RESPONSAVEL Um@OEOVG DA REVISAO:
FASE:
PROJETO ESTRUTURAL
O@@mﬂ<>@0mm
NOTAS: CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
1. AS ESTRUTURAS QUE SUPORTAM AS LAJES TRELIGCADAS FORAM )
_ ACRECIDAS DAS CARGAS DE ALVENARIAS CONFORME INDICADE N AR COMP. MUSEU E ARQUIVO HISTORICO
3 g 2. PARA O DIMENISONAMENTO UTILIZARAM-SE LAJES TRELIGADAS COM CAMPUS DIAMANTINA
= ALTURAS DE 35 CM (16 CM + 19 CM DE CAPEAMENTO) E ENCHIMENTO EPS,
POREM, ADEQUAR ESTA ALTURAS DE ACORDO COM O FABRICANTE DE RODOVIA MG 367, KM 583, N2 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINAMG
LAJE QUE SERA UTILIZADO E ENTRAR EM CONTATO ANTES COM FROPRIETARIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES | GNP
O CALCULISTA. DO JEQUITINHONHA E MUCURI 16.888.315/000 | -57
3. CONCRETAR VIGAS E LAJES TRELIGADAS JUNTAMENTE E UTILIZAR o
CONCRETO COM FCK>= 25 MPa.
4, INSERIR DENTRO DAS VIGAS APENAS AS ARMADURAS DAS LAJES FORMA DO PAV. BALDRAME 3/3
W m Wm TRELICADAS (NZO INSERIR A BASE DE CONCRETO).
m o mmﬁ P2 P93 Pa4 S. PARA AS LAJES TRELIGADAS DE 35 CM FORAM UTILIZADOS AUTOR PROJETO ESTRUTURAL/ RT:
SRES 2050 20x35 | 2050 ENCHIMENTOS EPS CONFORME TABELA DE BLOCOS.
g5 8K 7, % 7 6. AS ARMADURAS DAS LAJES TRELIGADAS, INCLUSIVE AS NEGATIVAS,
S8 % S AS DEFORMAGHES E CONTRA-FLECHAS DEVERZO SER INFORMADAS VACEDO SIOUEIRA PROJETOS & ENGENHARIA LTDAME oeMACEDO
S m.M & i PELO FABRICANTE DAS LAJES. RT: ENG. CIVIL: >zqmuﬂ.v_">mwwmw%wmm\w_ww_mm%| CREA: 81.746/DMG Projetos e Engenharia
=g~ 7. AS VIGAS DO TIPO VTRAVAMENTO CORRESPONDEM A ESTRUTURAS e e e e B8 www.amacedoengenharia.com.br
. PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SE SUPRIMIDAS DEVE SER COMUNICADD FONES: (31) 37710554 / 9997-3184 Fones: (31) 3771-0554 / 9997-3184
m m A0 CALCULISTA. DETALHAMENTO:
o - it Forma do pavimento Baldrame sror | seoszon | 47 |
E vz escala 1:50 /
s
QD
T
)
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