P1
\\\\\ 15x30
Vigas Blocos de enchimento
Nome | Secdo | Elevagdo Nivel Detalhe Tipo Nome Dimensdes(cm Quantidade
(cm) (cm) (cm)
_Uw vi | 15x30 0 440 12 EPS Bidirecional B8/40/40 8] 40| 40 1287
V2 20x60 0 440
15x30 V3 20x30 0 440
V4 15x30 0 440
V5 15x40 0 440
ve | 15xa0 0 440 Detalhe 1 (esc. 1:30)
v7 15x50 0 440 \
v8 20x30 0 440 \
V9 15x60 0 440 )
. Ve V10 20x50 0 440
V11 15x40 0 440 o S
Forma do pavimento Térreo HE . | A
V13 15x80 0 440
via | 15x70 0 440 k
" vi5 | 15x70 0 440 \
mmom m. . V16 20x70 0 440 9 20 9 k
V17 | 15x60 0 440 5=
V18 30x50 0 440
vio | sox70 0 440 Detalhe 2 (esc. 1:30)
v20 | 1sx70 0 440 9 40 9
V21 | 15x70 0 440 H—tt
V22 15x50 0 440 &
V23 20x50 0 440
V24 25x80 0 440 & <l
Nodll B 0 440 A7 7AN77 2t
ﬂvm V26 20x60 0 440 o
v27 | 30x80 0 440 ~
V28 25x70 0 440
V29 20x40 0 440 @
V30 20x30 0 440
V31 30x60 0 440 x
V32 15x60 0 440
V33 15x60 0 440
V34 20x60 0 440 -
v35 | 15x50 0 440 Area de lajes .
v36 | 15x40 0 440 Tipo Altura Bloco de Area
va7 | 20x80 0 440 (cm) Enchimento (m?)
v3g | 20x60 0 440 Macica 12 - 77.05
V39 | 15x30 0 440 Macica 15 - 278.73
V40 | 20x80 0 440 Macica 20 - 124.11
var | 25x80 0 440 Treligada 2D 12 B8/40/40 33.64
vaz | 20x40 0 440 Trelicada 2D 15 B8/40/40 246.56
Va3 30x60 0 440
\ZZ) 15x35 0 440
V45 15x50 0 440 - .
_U© vas | 15xa0 o 440 Caracteristicas dos materiais
Va7 15x80 0 440
\Z) 15x60 0 440
V49 15x30 0 440 - -
V50 15%40 o 240 Dimensao do agregado = 19 mm
V51 15x40 0 440
V52 15x40 0 440 - -
vsz | 15xa0 0 240 Caracteristicas dos materiais
V54 15x30 0 440
V55 15x40 0 440
V56 15x30 0 440
V57 15x50 0 440
V58 15x30 0 440
V59 15x30 0 440
V60 20x60 0 440
V61 15x40 0 440
V62 15x50 0 440
V63 15x50 0 440
e 15x40 0 440
V65 15x50 0 440
V66 15x40 0 440
V67 15x50 0 440
V68 15x60 0 440
V69 20x60 0 440
V70 15x50 0 440
V71 15x50 0 440
V72 15x60 0 440
V73 15x40 0 440
V74 15x40 0 440
V75 15x30 0 440
V76 15x40 0 440
V77 15x50 0 440
V78 15x50 0 440
V79 20x70 0 440
V80 15x40 0 440
val 15x50 0 440
V82 15x30 0 440
Va3 15x50 0 440
N2 15x50 0 440
V85 15x40 0 440
V86 15x50 0 440
v87 40x50 0 440
vas 25x80 0 440
V89 13x60 0 440
Va1 15x80 0/-215 440/ 225
V92 15x60 0/-215 440/ 225
Va3 15x50 -215 225
Vo4 15x60 -215 225
V95 20x40 -215 225
Vo6 15x60 -215/0 225/0
Vo7 15x60 -215/0 225/0
Vo9 15x50 0 440
V100 | 15x60 0 440
V101 | 15x50 0 440
V102 | 15x60 0 440
Lajes
Nome Tipo Altura Elevacio Nivel | Sobrecarga
(cm) (m) (m) (KN/M?)
L1 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L2 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L3 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L4 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L5 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L6 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L7 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L8 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L9 Macica 15 0.00 4.4 6.00
L10 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L11 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L12 Macica 12 0.00 4.4 6.00
L13 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L14 Trelicada 2D 12 0.00 4.4 6.00
L15 Macica 12 0.00 4.4 6.00
L16 Macica 20 0.00 4.4 3.00
L17 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L18 Macica 12 0.00 4.4 4.00
L19 Macica 12 0.00 4.4 4.00
L20 Macica 15 0.00 4.4 6.00
L21 Trelicada 2D 12 0.00 4.4 6.00
L22 Trelicada 2D 12 0.00 4.4 6.00
L23 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L24 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L25 Macica 15 0.00 4.4 4.50
L26 Trelicada 2D 12 0.00 4.4 6.00
L27 Trelicada 2D 12 0.00 4.4 6.00
L28 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L29 Trelicada 2D 15 0.00 4.4 6.00
L30 Macica 20 0.00 4.4 1.50
L31 Macica 15 0.00 4.4 6.00
L32 Macica 15 0.00 4.4 4.00
L33 Macica 15 0.00 4.4 6.00
L34 Macica 15 0.00 4.4 4.00
L35 Macica 15 0.00 4.4 4.00
L36 Macica 15 0.00 4.4 6.00
L37 Macica 15 0.00 4.4 6.00
L38 Macica 15 0.00 4.4 6.00
L39 Macica 15 0.00 4.4 6.00
LE1 Macica 12 -2.15 225 6.00
LE2 Macica 12 0.00 4.4 6.00
LE3 Macica 12 -2.15 2.25 6.00
1. DIMENSOES EM CENTIMETROS, ELEVAGSBES EM METRO
2. RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS <(AGO E CONCRETO> UTILIZADOS
3. CONCRETO ESTRUTURAL fck>= 25 MPa
Ne: DATA RESPONSAVEL DESCRICAO DA REVISAO:
4, FATOR AGUA/CIMENTO MAXIMO: 0,335
FASE:
S. MabuLO DE ELASTICIDADE: ECI = 27300 MPa PROJETO ESTRUTURAL
4
6. PROCEDER A CURA UMIDA POR NO MiINIMO 7 DIAS
OBSERVACOES

P25 . 0 ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA DEVERA OBEDECER AS CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

RECOMENDAGBES DAS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS, DEDICANDO

\\\ 40x40
\ ESPECIAL ATENCAO AS SEGUINTES ATIVIDADES: £
7.1, CONCRETO: PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO, TRANSPORTE, OO_/\__U ZC@WC W >_NDC_<O _l__mu_.O_N_OO

LANGCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA CAMPUS DIAMANTINA
7.2. FARMA: CONFERENCIA DAS MEDIDAS E POSICGES, LIMPEZA, RODOVIA MG 367, KM 583, N2 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG
ESTANQUEIDADE, SATURAGAO DAS FARMAS ABSORVENTES PROPRIETARIO:  UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES | CNPJ

(RETIRAR EXCESSO DE &GUA)Y, CUIDADO COM O USO DOS DO JEQUITINHONHA E MUCURI 6.888.3 1 5/0001-57

DESMOLDANTES E RETIRADA DAS FARMAS TiTuLo
7.3. ARMAGAO: LIMPEZA, MONTAGEM, COBRIMENTO <USO DE

FORMA DO PAV. TERREO 1/3

ESPACADORES PLASTICOS ADEQUADOS>, E GARANTIA DA POSIGAO
DAS ARMADURAS ANTES E DURANTE A CONCRETAGEM

8. A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA CONTAR COM 0O ACOMPANHAMENTO ACEDO SIGUSIRA PROTETOS & ENGENFARA LTOANE ¢ MACEDO

DE UM TECNOLOGISTA DE CONCRETO CNPJ: 08.566.686,/0001-57 Projetos e Engenharia

RT: ENG. CIVIL: ANTONIO AUGUSTO DE MACEDO — CREA: 81.746/DMG

9. COBRIMENTO DA ARMADURA DAS VIGAS E PILARES DE 3,00 CM RUA MARGARIDA CORTONA N'799, CANAMN, SETE LAGOAS/MG www.amacedoengenharia.com.br

AUTOR PROJETO ESTRUTURAL / RT:

PDF Complete.

Thank you for using

Your complimentary
use period has ended.

FONES: (31) 3771-0554 / 9997-3184 Fones: (31) 3771-0554 / 9997-3184
10, COBRIMENTO DA ARMADURA DAS LAJES DE 2,50 CM
11, CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II

DETALHAMENTO:

12, NAO PODERAO SER REALIZADOS FUROS EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS VERSAO: DATA: AUTOCAD: FOLAA:

13, OS NfVEIS DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVEM SER CONFERIDOS VERSAO | 22.08.201 1 N N \ﬂ _
NO CORTE E DEMAIS PRANCHAS DE DETALHEMENTO.
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