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CORTE C1 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES
ESCALA: 1/50
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GALPAO DE MINHOCAS

103,25m2
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SISTEMA DE FILTRO E SUMIDOURO

EFLUENTE DA AREA DE COMPOSTAGEM
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CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO

CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO
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LABORATORIO

85,80m:
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PLANTA

RALO QUADRADO P/ PATIO DE FERRO FUNDIDO (40x40)cm
FUNDIGAO AFER LTDA. PISO

=
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LA R L

CONCRETO Fck 15 MPa
CIMENTO, AREIA E BRITA
TACO 1:2:4
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TIJOLO MACICO REQUEIMADO (190x90x90)mm =006

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO TRACO 1:2:8 — - = —— / —

CIMENTO, CAL E AREIA EM VOLUME LT E T T e S
U TARY SR RS SICIF I E A O

CONCRETO Fck 15 MPa REVESTIMENTO=2,5cm

TACO 124 REVESTIMENTO INTERNO UTILIZANDO

CIMENTO, AREIA E BRITA ARGAMASSA IMPERMEABILIZADA CIMENTO
E AREIA TRACO 1:3 E 2 LITROS DE VEDACIT
(OTTO BAUMGART) / SACO DE CIMENTO

CORTE A-A

CAIXA DE INSPECAO (80x80x40)cm
Esc. 1/20

OINVIDULUGUIA

C.L CAIXA DE INSPEGAO

TUBO DE VENTILAGAO - SOBE

TUBO DE QUEDA - DESCE

ea

—— INDICA O SENTIDO DO FLUXO

@ PL-PocoLUMINAR

COTAS DAS GERATRIZES INFERIORES DOS TUBOS

COTA INICIAL COTA FINAL

TRECHO DISTANCIA (m) INCLINACAO (%) DO TUBO (m) DO TUBO (m)

CI-1ACI-5

12,47

1,12

0,40

0,54

CI-2ACI-3

5,43

1,00

0,40

0,45

CI-3ACI-4

4,80

1,00

0,45

0,49

Cl-4 ACI-5

5,75

1,00

0,49

0,54

CI-5A0 PL 20,00 1,00 0,54

0,74

RELACAO DE MATERIAIS -ESGOTO-
TUBOS E CONEXOES: PVC RIGIDO SOLDAVEL TIGRE OU SIMILAR
LINHA: SERIE NORMAL

DESCRICAO UNID. DIMENSAO

QUANT.

CAIXA sifonada porta-grelha quadrada pc 150mm x 50mm
CAIXA sifonada porta-grelha quadrada pc 150mm x 75mm
CURVA 45 longa pc 40mm
CURVA 45 longa pc 50mm
CURVA 45 longa pc 75mm
CURVA 45 longa pc 100mm
CURVA 90 curta pc 40mm
CURVA 90 curta pc 50mm
CURVA 90 curta pc 75mm
CURVA 90 curta pc 100mm
CURVA 90 longa pc 100mm
JOELHO 45 pc 50mm
JOELHO 45 pc 75mm
JOELHO 45 pc 100mm
JOELHO 90 pc 50mm
JOELHO 90 pc 75mm
Joelho 90 graus Com bolsa para anel SN pc 40mm
JUNCAO simples pc 75mm x 75mm
JUNCAO simples pc 100mm x 50mm
JUNCAO simples pc 100mm x 75mm
JUNCAO simples pc 100mm x100mm
LIGACAO P/SAIDA W.C. pc 100mm
LUVA simples pc 50mm
LUVA simples pc 75mm
LUVA simples pc 100mm
TE sanitario pc 50mm x 50mm
TE sanitario pc 75mm x 50mm
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TE sanitario pc 75mm x 75mm 5

BAIA 03

TE sanitario

TUBO PVC RIGIDO
TUBO PVC RIGIDO
TUBO PVC RIGIDO

pC
m

100mm x 75mm
40mm
50mm
75mm

3 3 3

0,00 TUBO PVC RIGIDO 100mm 69.24
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PLANTA BAIXA - GALPAO DE MINHOCAS
ESCALA: 1/50 - AREA: 109,55m?

Cl-2
(80x80)

C.L

I. S. PNE FEM.
4,15mz

75,65m2

0,00

543

@100mm

i=1%

LABORATORIO

6,00m2

LABORATORIO

37,85m2
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LABORATORIO

6,00m2

¥

LABORATQRIO

6,90m2 _
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PLANTA BAIXA - GALPAO DE MANUSEIO
ESCALA: 1/50 - AREA: 81,25m?

PLANTA BAIXA -

@100mm  |UHC=71
—_—

SEGUE P/ CI-5
VER PLANTA DE IMPLANTAGAO|

Cl-4
(80x80)

LABORATORIO MICROBIOLOGIA DO SOLO
ESCALA: 1/50 - AREA: 215,45m2

|
DETALHE 2 |

PLANTA BAIXA - BAIAS
ESCALA: 1/50 - AREA: 31,70m2

DEPOSITO

0,00

VARANDA

0,00

ESCRITORIO
-1 - \_ - - - ] 0,00
im =i “
I. S. PNE M

FEM. < I. S. PNE
TV-1 MAS.

0

@100mm

UHC=8 Cl-1

(80x80)
@U_ C.l. n

N s

=
I
I
T_‘lr—______________‘l
I
I
I
I
I
I
I
I
|
|
[
I
I
-
|5
|'5
I
1l
L

PLANTA BAIXA - ESCRITORIO
ESCALA: 1/50 - AREA: 38,50m?

NOTAS:

1- O TUBO VENTILADOR DEVERA ULTRAPASSAR A COBERTURA DA CONSTRUCAO EM PELO MENOS
30 CM, E SER DOTADO DE TERMINAL DE VENTILAGAO.

2- A TUBULAGAO APARENTE PROVENIENTE DO TUBO DE QUEDA DEVERA SER SUPORTADA
POR BRACADEIRAS OU QUALQUER DISPOSITIVO QUE GARANTA SEU ALINHAMENTO E SUA
DECLIVIDADE, DOTADAS DE SUPORTES NOS PONTOS DE MUDANGA DE DIRECAO

3- QUANDO FOREM UTILIZADAS BRAGADEIRAS, ESTAS DEVEM PERMITIR A MOVIMENTAGAO

LONGITUDINAL DO TUBO, DECORRENTES DE PEQUENAS DILATAGOES ESTRUTURAIS E TERMICAS,

DEVENDO SER ESPACADAS A CADA METRO.

4- NAS TUBULAGCOES ENTERRADAS, USAR BRITA COMO REVESTIMENTO, JAMAIS CONCRETO.

5- AS PIAS DAS COPAS DEVEM SER DOTADAS DE SIFOES, MESMO QUANDO FOREM LIGADAS
A CAIXA DE INSPECAO

6- SISTEMA METRICO EM CENTIMETROS COM BITOLAS DE TUBOS E CONEXOES EM MILIMETROS

7- SO HAVERA ENVELOPAMENTO EM TUBULAGCOES ENTERRADAS CASO HAJA PREVISAO DE TRANSITO

DE VEICULOS

8- UTILIZAR TUBOS E CONEXOES EM PVC RIGIDO SOLDAVEL. SERIE NORMAL NA COR BRANCA.
MARCA: TIGRE OU EQUIVALENTE TECNICO

9- A REDE DE ESGOTO, ACOMPANHA A DECLIVIDADE DO TERRENO

10- OS COLETORES HORIZONTAIS DE AGUA PLUVIAL TERAO DECLIVIDADE MINIMA DE 1,00% E
ACOMPANHARAO A DECLIVIDADE DO TERRENO.

11- O EFLUENTE PLUVIAL DEVERA SER LANGADO NO MEIO FIO OU REDE PUBLICA

N°: DATA RESPONSAVEL DESCRIGAO DA REVISAO:

IDENTIFICAGAO:

PROJETO HIDROSSANITARIO - ESGOTO

OBRA:

COMERCIAL

COMPOSTAGEM
CAMPUS DIAMANTINA

RODOVIA MG 367, KM 583, N° 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROPRIETARIO: | NIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES CNPJ

DO JEQUITINHONHA E MUCURI 16.888.315/0001-57

CONTEUDO:
PLANTAS BAIXA - LABORATORIO MICROBIOLOGIA DO SOLO / ESCRITORIO / BAIAS

SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES / GALPAO DE MINHOCAS / GALPAO DE MANUSEIO
CORTEC1

RESPONSAVEL TECNICO:

ENG. CIVIL EDUARDO OLIVEIRA NEVES
CREA MG 46.885/D

VERSAO: DATA: DESENHO: FOLHA:

V1 SET /2010 EDUARDO NEVES

01/03
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