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SiMBOLO || DESCRICAO

CONDUTORES: FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE.

CANALETA DE ACO PRE-ZINCADO (129X44)mm RODAFLEX MOPA OU SIMILAR, H=0,30m. QUANDO NAO INDICADO.

17 ———| ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZ. DE SOBREPOR NO TETO OU PAREDE, COM DIAM. @3/ 4" QUANDO NAO INDICADO.
IIIII ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL ANTI-CHAMAS, DE EMBUTIR NO PISO, COM DIAM. @3/ 4" QUANDO NAO INDICADO.

INDICAGAO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO QUE DESCE.

INDICAGAO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO QUE SOBE.

INDICAGAO DE CANALETA (129X44)mm QUE DESCE.

INDICAGAO DE CANALETA (129X44)mm QUE SOBE.

PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO COM DIM. 38X38MM, FIXADO NO TETO ABAIXO DAS VIGAS

ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO COM DIM. MIN. (100XS0)MM INDICADA CONFORME INDICADO EM PROJETO

TE HORIZONTAL DE FERRO GALVANIZADO COM DIM. CONFORME INDICADO EM ELETROCALHA,
FIXADA NO TETO

CURVA HORIZONTAL DE FERRO GALVANIZADO COM DIM. INDICADO EM ELETROCALHA,
FIXADA NO TETO

CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.
CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.

CONJ. DE INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.
CONJ. DE INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.

CONJ. DE INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.
CONJ. DE INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.

CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.
CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.

CONJ. DE INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELA, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.
CONJ. DE INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELA, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.

CONJ. DE PULSADOR EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.

CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=0,30m

CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (129x44)mm NA PAREDE H=0,30M

CONJ. DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=0,30M
CONJ. DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (129x44)mm NA PAREDE H=0,30M
CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=1,10M

CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (129x44)mm NA PAREDE H=1,10M

CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=2,20M

CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (129x44)mm NA PAREDE H=2,20M

CONJ DE TOMADA DE PISO 2P+T 20A/250V, EM CAIXA 4X2" COM PLACA DE AGO ESCOVADO

CONJ DE TOMADA DE TETO 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. NO TETO
CONJ DE TOMADA TRIFASICA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=0,50M
PONTO PARA CHUVEIRO 2F+T, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=2,20M

PONTO PARA DUCHA HIGIENICA 2F+T, EM CAIXA 4X2" DE EMBUTIR EM ALVENARIA, H— 0,50M

POSTE CONDUTOR, COM PASSAGEM PARA CABOS ELETRICOS E DADOS. H=CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE_DISTRIBUI ELETRICA DE SOBREPOR, FIXADO NA PAREDE H= 1,50m
CONTENDO ESPACOS | NOS CONFORME DIAGRAMAS

LUMINARIA DE SOBREPOR NO TETO, P/ LAMP. DICROICA 50W/127V
MANQUEIRA DE LED 127V EMBUTIDA NOS DEGRAUS

SENSOR DE PRESENGA, DE SOBREPOR JUNTO A LUMINARIA NO TETO
RELE FOTOELETRICO C/ BASE DE 1000W/127V/ 220V EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=2,20M
OU NO CHAO EM BASE DE CONCRETO QUANDO INDICADO

LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE FOSFATIZADO, REFLETOR EM

E== | ALUMINIO DE ALTA REFLETANCIA, COM ALETAS, P/ 1 PADA FLUORESCENTE TUBULAR

14W-TL5, COM REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA—127V/60Hz/1X14W

— LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADO, REFLETOR EM

= ALUMINIO DE ALTA REFLETANCIA, COM ALETAS, P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR

14W-TL5, COM REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA-127V/60Hz/2X14W

LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE FOSFATIZADO, REFLETOR EM

ALUMINIO DE ALTA REFLETANCIA, COM ALETAS, P/ 2 PADAS FLUORESCENTES TUBULAR

32W-TL5, COM REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA—1270V/60Hz/2X32W

LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADO, REFLETOR EM

ALUMINIO DE ALTA REFLETANCIA, COM ALETAS, P/ 4 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR

14W-TL5, COM 2 REATORES ELETRONICOS ALTO FATOR DE POTENCIA—127V/60Hz/4X14W

LUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE ALUMIN. REPUXADO, COM DIFUSOR

TRANSLOCIDO, COM PORTA EQUIPAMENTOS, PARA LAMPADA VAPOR METALICO DE

400W/220V /60Hz, INSTALADO NO TETO COM GANCHO CURTO NO PERFILADO

@ PROJETOR BI—ARTICULAVEL DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE ALUMIN. COM REFLETOR EM
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ALUMIN. ANODIZADO DE ALTO BRILHO, E VIDRO TEMPERADO, E PORTA EQUIPAMENTOS, PARA LAMPADA
VAPOR METALICO DE 250W/220V_/60Hz, INSTALADO NO TETO
PROJETOR EMBUTIDO NO CHAXO, COM CORPO EM CHAPA DE ALUMIN. COM REFLETOR EM
ALUMIN. ANODIZADO DE ALTO BRILHO, E VIDRO TEMPERADO, E PORTA EQUIPAMENTOS, PARA LAMPADA
VAPOR METALICO DE 250W/220V /60Hz, INSTALADO NO cHXo
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H‘ 'H i ; , 1. Todas as instalagdes deverdo ser feitas de modo embutido na drea de atendimento, com

eletrodutos de PVC RIG. ou flexivel anti-chamas nas paredes e na drea operacional serdo com
—IFT —IE\ 1b —IE\ 1b 1b _IE\ 1b _IE\

eletrodutos de PVC RIG. anti-chamas fifaxoas aparente nas paredes e teto sobre o forro, com @3/4"
qguando ndo indicado; com exce¢do do teto dos locais que possuirdo forro, onde serdo utilizados
perfilados e elefrocalhas fixadas na laje sobre o forro, e que deverdo ser de F.G. a fogo.

2. Foi previsto a instalacdo de 03( trés) quadros, sendo 02 quadros de distribuicdo no pavto térreo
e 01 (um) para alimentagcdo do pavto. superior.

3. Conferir a alimentacdo dos circuitos e classe de isolacdo de acordo com os diagramas
unifilares, em geral utilizar cabo de classe de isolacdo de 0,6/1kV em circuitos que tiverem alguma
passagem subterr@nea, para os demais, utilizar cabos com classe de isolagcdo de 750V. Os cabos
deverdo possuir bitola de 2,5mm? quando ndo indicado.

4. Quando da passagem de mais de um circuito por um eletroduto, o aterramento (fio terra)
deverd ser o circuito com maior secdo.

5.Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das fases deverd ser identificada de
forma permanente a base de nUmeros ou cores, tais como:

3d

PROJECAO COBERTURA

PROJECAO COBERTURA

hx : *Fases "R" 1 Fase "R": Preta
GA E | *Fases "S": 2 Fase "S": Cinza ou Branca
21 11h* 11h* 1qh *Fases "T": 3 Fase "T": Vermelho
OﬁHNW *Terra: Verde-amarelo (cor verde com filete cor amarelq)
111 *Retorno: Marrom ou outras cores ndo especificadas
@ *Neutro: Azul-clara.
4 8 4 6. Todos os quadros de distribuicdo devem ter barramentos de neutro, neutro DR (quando
| 21 11m _lE\ 1a _|E\ 1a 1a —|E\ 1a _lm.T existente no quadro) e terra isolados.
2 % %ﬂ I% % 7. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser compativeis com o uso de DR's de
B = G E 30mA.
f \N_ Q&m.[ s Nu__* 8. Ler memorial e entender os diagramas unifilares para bom desenvolvimento da execucdo da
o 21 m*1 obra, bem como seguir as orientecdes de materiais e execu¢cdo do manual dos CORREIOS,
E ; | X , 9. Todos os quadros deverdo ter espaco reserva de no minimo 30%, tendo em vista um melhor
2111 1 g 4611 , ‘ ' igi * _ : , acondicionamento dos cabos / disjuntores e equipamentos auxiliares.
+—H 1% 2 H-H i 7 X 10. As redes elétrica e de comunicacdo ndo deverdo em momento algum estar juntas, para isso,

=

cada sistema deverd possuir uma rede com eletrodutos exclusivos com afastamento de 30cm minimo.
11.As alteracdes e complementacdes além deste projeto sdo de inteira responsabilidade do
executor da obra. Para maiores esclarescimentos, consultar memorial descritivo que complementa
este projeto.
12.A resisténcia do aterramento deve ser de 10 Ohms no mdximo
13. A tensdo nominal utilizada é de 127V para a iluminacdo e tomadas, exceto os circuitos
trifdsiico e iluminacdo da Idmpadas vapor metdlicas que serdo em tensdo de 220V e tomadas

4el11 21

especificas;
14. E algun circuitos por ndo possuir definicdes especificas das tensdes dos equipamentos,
foi deixado circuito com (2F+N+T), possibilitando tensdo em 220V e 127V, para equipamentos a

7 b b b b ser utilizado conforme a necessidade.
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