Descida 01 PORCA SEXTAVADA BIMETALICA
®1/4”

APLICAR POLIURETANO (SIKAFLEX
OU SIMILAR) PARA

MELHORAR A VEDAGAO

Descida 10

PRESILHA PARA FIXAGAO

DA BARRA CHATA, LARGURA 25mm
E FURO ¢7mm

[ [ . ] TERMINAL AEREO DE BARRA
i CHATA DE ALUMINIO PARAFUSO EM ACO INOX ROSCA
70mm?2 x 500mm SOB. Mé X 45mm COM

CF

SUPORTE H=200mm #5mm COM

(DD D

AREA=12,35m G| o ROSCA SOBERBA PARA PRESILHAS BARRA CHATA DE ALUMINIO M% BUCHA DENYLON N8
1.5. MASC. — AREA= 15,43m? 70mm?
i , AREA= 14,10 mz c: AREA=30,20m2
03 POSTOS PARAFUSO
TABECA CHATA
B1/4" % 5/8"

BARRA CHATA
DE ALUMINIO
70mm?
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GUARDA CORPO H=120 cm

SEM ESCALA

@ DETALHE DE FIXACAO BARRA CHATA EM TELHA CERAMICA @ DETALHE BARRA CHATA SOBRE A PLATIBANDA
SEM ESCALA
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0! POSTO

, AVISADOR VISUAL
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Descida 02 POSSUI LED VERDE PISCANTE INDICANDO O
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Descida 09
ESC.O1 » FUNCIONAMENTO NORMAL E UM LED VERMELHO
@ E=16,5¢cm GABINETE INDICANDO SISTEMA EM ALARME, TENDO AINDA
POTENTE SIRENE BITONAL COM AMPLIFICADOR
AREA=29,95m2
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AVISADOR SONORO
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ESTAGIARIO
BOLSISTAS

AREA=7,27me
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AREA=7,12 m2
01 POSTO .‘

AREA=7,12 m2

m 01 POSTO
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AREA=7,12 m2

QUEBRE O VIDRO
E APERTE O BOTAO

LABORATORIO DE GEOPROCESSAMENTO =
> F SENSORIAMENTO REMOTO a
AREA =94,87m?2 =

48 FOSTOS

ALARME INCENDIO

DETALHE ACIONADOR DE ALARME
L. TIPO QUEBRA VIDRO COM SIRENE

SEM ESCALA
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01 POSTO NOTAS
_ I GABINETE s _ _ - Conferir interligacdo de acionadores pelo esquema vertical fornecido.
| & | AREA=8,28 m2 = - A fiacdo deverd ser do tipo blindado e diémetro minimo conforme
_ 5 indicado:
[ 38 CoLosl
_ GABINETE o | EX: - 3
I S - Sirene: #1,5mm?2
prepty I | - Acionador: #0,75mm?;
01 POSTO w _| T #0, :
[

- Observar orientagcdes nos detalhes para a instalagdo dos equipamentos.
- Conferir a continuidade elétrica na estrutura, durante a execugdo da obra.
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- Eletrodutos ndo cotados seréo de @1".
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PROJEGAO COBERTURA

i

_

_

_ | I %»wwzm_wm _ _ - A malha captora serd através de barras chatas de aluminio 70mm?2 sobre
| GABINETE ! = 01 FOSTO platibandas e telhados.

- As descidas deverdo ser efetuadas através de barras chatas de aluminio
70mm? aparentes na alvenaria externa do edificio e tem por objetivo interligar
a malha captora (cobertura) com a malha de aterramente (subterrnea).
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- Os cabos da malha aterrada (subterrdnea) séo de cobre eletrolitico nu,
encordoamento classe 2, com bitola de 50mm? e 445 kg/km.

- Todas as conexdes entre cabo e cabo, assim como cabo e haste deverdo
ser efetuadas através de solda exotérmica.
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AREA=9,75 m2
01 POSTO

- O sistema de iluminacdo de emergéncia serd por conjunto de blocos
auténomos com lumindrias compactas com leds.
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AREA=7,56m?

AREA=7,56m2

Ol POSTO 0l FOSTO BARRA CHATA DE ALUMINIO 70mm? - O sistema serd alimentado através da rede elétrica com tensdo de 110V,

| _~“FIXADA APARENTE OU EMBUTIDO e circuito independente, ndo havendo necessidade de instalagdo de

_ @ @ GABINETE | | GABINETE % _ % Q_”v —{ R - NOREBOCO EXTERNO DO EDIFICIO centrais com banco de bateriais e sendo os disjuntores o Unico meio de corte
| 7-f S ] da alimenta¢cdo normal. Os cabos de alimentacdo para as tomadas dos

! @ @ @ -»__”W -H_”v A EMENDA E FEITA A CADA 3 METROS blocos auténomos serdo de 2,5mm?.

| @ .~ COM 2 PARAFUSOS DE ROSCA MECANICA

— — —_— _ 1 E 2 PORCAS - Para testar o funcionamento do sistema de iluminacdo de emergéncia po-
_ _M_ _M_ _ . . derd ser utilizado o dispositivo de teste incorporado ao equipamento ou atra-
Descida 04 vés dos disjuntores
Descida 07 Descida 06 Descida 05 | : K

@ DISTRIBUICAO DESCIDAS DO SPCDA, ILUMINACAO DE EMERGENCIA E ALARME DE INCENDIO (2° PVTO) T TN A FXACAO NA ALVENARIA E FEITA A

- — —_ —_—
) CADA 70 CENTIMETROS COM PARAFUSO
ESCALA 1:100 DE ROSCA SOBERBA E BUCHA DE NYLON

@ DETALHE FIXACAO DAS DESCIDAS EM BARRA CHATA

SEMESCALA SIMBOLOGIA PREVENTIVO
SIMBOLO DESCRICAO
2% |CONDUTORES: SINALIZAGAO ENDEREGAVEIS LAGO E SIRENE RESPECTIVAMENTE
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, DE SOBREPOR @3/4" OU INDICADO
] o vmozoc_h_.n. OF ALUMINIO COM TAMPA CEGA ROSQUEAVEL ©3/4™ OU INDICADO,
MOLTIPLAS SAIDAS
=~ |INDICACKO DE ELETRODUTO QUE DESCE @3/4" OU INDICADO
— 1 VISTA FRONTAL VISTA LATERAL  VISTA SUPERIOR <7 |INDICAGRO DE ELETRODUTO QUE SOBE @3/4" OU_INDICADO
o — .| - w._._mqoomw %&%ﬁwzww Lﬁ:%%_mam EMERGENCIA COM LEDS E AUTONOMIA DE 3HORAS
oF—1 ¢ — 000 i ¥ J ACIONADOR MANUAL DE_INCENDIO TIPO ENDEREGAVEL COM SIRENE ACOPLADA E BARREIRA
o ° 000 b i FISICA PLASTICA PARA EVITAR ESTILHACAMENTO E ACIONAMENTO INDEVIDO, INSTALADA A
o= °E— 00 0 s S H=1.30M DO PISO CONFORME NBR 17240/2010
o L— M o6 o g L () (CAPTOR AEREO, TIPO TERMINAL AZREO EM BARRA CHATA DE ALUMINIO #70MM*
o — — COBERTURA 60 0 o 5 . - = — |BARRA CHATA DE ALUMINIO §70MM® SOBRE PLATIBANDAS E TELHADOS
oF—7 3 — 60 0 2 5 — 5 — WA CABO DE COBRE NU §50MM® A 60CM DO SOLO, COERE A 98%
o 0 0 0o D
s o — o000 ) ICAIXA DE_INSPEGAO EM CONCRETO @30X40CM, COM TAMPA DE FERRO COM
o == °[—1 & HASTE DE ATERRAMENTO 95/8°X2,40M FERRO—COBREADA ALTA CAMADA, DI POSSUIR
@ o L ol—== ®|AC-04 o] AC-05 00O D CONECTOR PARA MEDICAO DE ATERRAMENTO CONFORME DETALHE
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ND\O NI P Ll 1l wo \LL 11 DADOS TECNICOS ~ cA-60Hz. MANGUEIRAS
g DE mCE 2 P " > |2 PVC T _
AR TENSAO DE ALIMENTACAQ:  110/220V
= sJAC-02 CENTRAL ]AC-03 ACUMULADOR: Avee 1.3Ah _ ACIONADOR DE ALARME | RODOVIA MG 367, KM 583, N° 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA - MG
. . = ALARME " A . ) TIPO QUEBRA VIDRO COM |
ST Ry = 21 POTENCIA MAXIMA: 2W AVISADOR SONORO E VISUAL
S333 £ £ £ FLUXO LUMINOSO: 720Lumens &» ~
Q w M m, — - — AUTONOMIA: 3h > =0 PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICO
S
m, 9 ,w S ~ 1° PAVIMENTO — @ Eng Antonio Narloch Neto
£35S % CENTRAIS ELETRONICAS PARA LIGACOES DE . . = - NOTAS NIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI | CREA-SC 026018-2
S N X N DETECTORES AUTOMATICOS ACIONADORES L1 SI ) ) [INCENDIO ]
S m, N MANUAIS E OU SINALIZADORES. A CENTRAL o1 AL 1- ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA c | (ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO) |
= Q (55 POSSUI UM MINIMO DE 2 LINHAS, SENDO 2- BATERIA GEL DE 4Vcc-1,3Ah, FORNECENDO AUTONOMIA DE 3 HORAS e 8 ] DESENHO
= POSSIVEL A AMPLIACAO, HAVENDO AC-01 3- CIRCUITO DE PROTEGCAO DE DESCARGA EXCESSIVA DA BATERIA | = = g = PROJETO ELETRICO PREVENTIVO | 7 EQUIPE IOCH |
CAPACIDADE DE INSTALACAO DE ATE 20 c 4- INTERRUPTOR GERAL QUE DESATIVA CARREGADOR E LAMPADA PARA EVITAR USO DESNECESSARIO = = 2 REFERENCIAS PROJETO N° | DATA FOLHA
PONTOS POR LINHA DE DETECTORES E OU 2 5- SINALIZACAO DA FUNGCAO "LIGADO", ATRAVES DE LED's NO PAINEL FRONTAL, DE FACIL LEITURA DISTRIBUICAO DESCIDAS DO SPCDA, 7 052-11 | 04/08/2011 |
ACIONADORES. 6- CORPO EM POLIESTIRENO NA COR BRANCA ALARME DE INCENDIO E ILUMINAGAO DE m - I°N
T~ ESCALA Ne DE FOLHAS
5% SUBSOLO 7- COTAS EM MILIMETROS EMERGENCIA (2° PVTO) E DETALHES GERAIS | INDICADA 7 11
2 o CAPACIDADE: 02 LINHAS E 20 LACOS CADA LINHA | | |
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