DIAGRAMA DE LOCALIZAGAO

SEM ESC.:

To. E Z0. PAVTos.

ESC.:1:50

PARTE 4

AUDITORIO

FASE
(PRETO)

1

NEUTRO
(AZUL CLARO)

o\v

TERRA
/1 J« (VERDE)

/0

POLARIZAGCAO DA TOMADA

SAIDA HORIZONTAL
SUPERIOR DE ELETROCALHA

ARRUELA DE FIXACAO
PARA ELETRODUTO

BUCHA DE PROTECAO
EXTREMIDADE DE ELETRODUTO
13

ELETRODUTO DE A
GALVANIZADO

T
PORCA SEXTAVADA
ARRUELA LISA @1/4. T

SIMBOLOGIA
PERFILADO PERFURADO 38x38mm. DE AGO ZINCADO, COM TAMPA, FIXADO NA LAJE DE TETO.

ELETRODUTO DE AGO ZINCADO FIXADO NA PAREDE OU LAJE DE TETO.

__ LUMINARIA  COM 02 (DUAS) LAMPADAS FLUORESCENTES DE

32W E REATOR DUPLO ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA, 220V.

_ LUMINARIA DE SOBREPOR COM 02 (DUAS) LAMPADAS FLUORESCENTES DE
32W E REATOR DUPLO ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA, 220V.

INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, h=1,20m. INSTALADO EM CONDULETE FIXADO
NA PAREDE,

CONJUNTO DE 2 INTERRUPTORES BIPOLARES SIMPLES, h=1,20m. INSTALADO
EM CONDULETE FIXADO NA PAREDE, h=1,20m.

TOMADA 127V (2P+T), h=1,20m, INSTALADA EM CONDULETE FIXADO NA PAREDE.

NA PAREDE.

TOMADA 127V (2P+T), INSTALADA EM CONDULETE FIXADO NA LAJE DE TETO.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS , INSTALAGAO DE SOBREPOR,
COM h=1,50m. DO CENTRO AO PISO.

o
1,00
_Hlvv 2 TOMADAS 127V (2P+T), h=0,30m, INSTALADAS EM CONDULETE DUPLO FIXADO

ELTROCALHA PERFURADA 150x100mm

CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA RESPECTIVAMENTE

ELETROCALHA PERFURADA

PARAFUSO CABECA LENTILHA
ROSCA "W" @1/4"x 112"

DETALHE - SAIDA ELETROCALHA
S/ESCALA

I
T

NOTAS:

1 - BITOLAS DOS CONDUTORES REPRESENTADAS NOS QUADROS DE CARGAS.
CONDUTORES NAO COTADOS: #2,5mm

2 - ELETRODUTO NAO COTADO: @20mm (@3/4") - ACO ZINCADO

3 - OS QUADROS DAS SALAS(AUDITORIOS) SEGUEM O MODELO E DIAGRAMA UNIFILAR
REPRESENTADO PELO QD-Al, RESPEITANDO-SE AS SEQUENCIAS DE FASES, BITOLAS DE
CONDUTORES E DISJUNTORES ESTABELECIDOS NOS QUADROS DE CARGAS DOS QDC's 1 E 3

4 - PLANTAS REPRESENTATIVAS DO 1° E 2° PAVIMENTO. PARA 2° PAVIMENTO, DESCONSIDERAR
QGBT. CONSIDERAR QUADROS QDC3 E QDC 4.

0 EMISSAO INICIAL

NUM. DATA R.T. OBSERVACOES

REVISOES

/ PREDIO DE SALAS AUDITORIOS
CAMPUS 2
c_u<._2 RODOVIA MG 367, KM 583, N2 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROJETO DE INSTALAGCOES ELETRICAS

ILUMINAGCAO E TOMADAS
10. E 20. PAVTos. - PARTE 4

PROPRIETARIO RT. MURILO CAMARA SILVA
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CNPJ: CREA REVISAO FOLHA
16.888.315/0001-57 106720/D-MG 0

ARQUIVO N° PROJETO DATA h- \ H o
ELE4.dwg AGOSTO / 11
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