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1. Todas as instalagdes deverdo ser feitas de modo embutido na drea de atendimento, com
QDC 4 /Amxv *C* QDC 5 eletrodutos de PVC _AO. ou flexivel anti-chamas nas paredes e na drea operacional serdo com
eletrodutos de PVC RIG. anfi-chamas fifaxoas aparente nas paredes e teto sobre o forro, com @3/4"
o quando ndo indicado; com exce¢do do teto dos locais que possuirdo forro, onde serdo utilizados
D ) . . ~
- perfilados e elefrocalhas fixadas na laje sobre o forro, e que deverdo ser de F.G. a fogo.
2. Foi previsto a instalacdo de 03( trés) quadros, sendo 02 quadros de distribuicdo no pavto térreo
3° Pavto. e 01 (um) para alimentagcdo do pavto. superior.
~ 3. Conferir a alimentacdo dos circuitos e classe de isolacdo de acordo com os diagramas
L1 L I L I unifilares, em geral utilizar cabo de classe de isolacdo de 0,6/1kV em circuitos que tiverem alguma
et 1 . passagem subterr@nea, para os demais, utilizar cabos com classe de isolagcdo de 750V. Os cabos
E*+*D D deverdo possuir bitola de 2,5mm? quando ndo indicado.
4. Quando da passagem de mais de um circuito por um eletroduto, o aterramento (fio terra)
deverd ser o circuito com maior secdo.
. hx Ok . e QD.1 — QD.2 5.Nos cabos com mais de um condutor fase, cada uma das fases deverd ser identificada de
A" - (L)*A*+ (Ix)*B*+ (3X)*C*+(1X)*E : \—(2x) *C* + *E* forma permanente & base de nimeros ou cores, tais como:
*B* - 3#50(50)(T-35)mm2 isol. 0,6/1 kV o “Fases "R 1 Fase 'R": Preta
. L *Fases "S": 2 Fase "§": Cinza ou Branca
*C* - 3#25(25)(T-25)mmz2 isol. 0,6/1 kV ! *Fases 'T": 3 Fase 'T": Vermelho
*D* - 3#35(35)(T-25)mm2 isol. 0,6/1 kV 2° Pavto. *Terra: Verde-amarelo (cor verde com filete cor amarela)
*Retorno: Marrom ou outras cores ndo especificadas
*E* - 3#50(50)(T-35)mm? isol. 0,6/1kV-Hepr — < — — *Neutro: Azul-clara.
6. Todos os quadros de distribuicdo devem ter barramentos de neutro, neutro DR (quando
i\ g *C existente no quadro) e terra isolados.
7. Todos os equipamentos a serem utilizados deverdo ser compativeis com o uso de DR's de
30mA.
8. Ler memorial e entender os diagramas unifilares para bom desenvolvimento da execucdo da
QDC1 QDC 2 QDC 3 obra, bem como seguir as orientecdes de materiais e execucdo do manual dos CORREIOS,
9. Todos os quadros deverdo ter espaco reserva de no minimo 30%, tendo em vista um melhor
32 acondicionamento dos cabos / disjuntores e equipamentos auxiliares.
i 10. As redes elétrica e de comunicacdo ndo deverdo em momento algum estar juntas, para isso,
o cada sistema deverd possuir uma rede com eletrodutos exclusivos com afastamento de 30cm minimo.
1° Pavto. 11.As alteracdes e complementacdes além deste projeto sdo de inteira responsabilidade do
— executor da obra. Para maiores esclarescimentos, consultar memorial descritivo que complementa
este projeto.
2x3x150(150)mm2 + T150mm? 12.A resisténcia do aterramento deve ser de 10 Ohms no mdximo
[3F+N]-EPR 0,6/1KV+[T]-750V 13. A tens&o nominal utilizada € de 127V para a iluminacdo e tomadas, exceto os circuitos
@4" Pead trifdsiico e iluminacdo da Idmpadas vapor metdlicas que serdo em tensdo de 220V e tomadas
especificas;
14. E algun circuitos por ndo possuir definicdes especificas das tensdes dos equipamentos,
foi deixado circuito com (2F+N+T), possibilifando tensdo em 220V e 127V, para equipamentos a
ser utilizado conforme a necessidade.
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