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encordoamento classe 2, com bitola de 50mm² e 445 kg/km.
- Os cabos da malha aterrada (subterrânea) são de cobre eletrolítico nu, 

- As descidas deverão ser efetuadas através de barras de aluminio 70mm²
fixadas sobre o reboco externo do edifício e tem por objetivo interligar a 
malha captora (cobertura) com a malha de aterramento (subterrânea).

- Conferir a continuidade elétrica na estrutura, durante a execução da obra.
- Observar orientações nos detalhes para a instalação dos equipamentos.

ser efetuadas através de solda exotérmica.
- Todas as conexões entre cabo e cabo, assim como cabo e haste deverão 

- O sistema será alimentado através da rede elétrica com tensão de 220V,
e circuito independente, não havendo necessidade de instalação de
centrais com banco de bateriais e sendo os disjuntores o único meio de corte

- A malha captora será através pingadeiras metálicas com espessura maior
que 0,5mm instaladas sobre as platibandas. Em  descidas de nível e sobre o
telhado, para garantir a malha captora de 10x15m será instalada barra
chata de alumínio #70mm².

- Para testar o funcionamento do sistema de iluminação de emergência po-
derá ser utilizado o dispositivo de teste incorporado ao equipamento ou atra-
vés dos disjuntores.

da alimentação normal. Os cabos de alimentação para as tomadas dos 
blocos autônomos serão de 2,5mm².

- O sistema de iluminação de emergência será por conjunto de blocos
autônomos com luminárias compactas com leds e luminárias com lâmpadas
fluorescente compacta PL-26W.


