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PTOR SIMPLES 10A/250V DE 02 TECLAS
CANALETA METALICA

QD-1° PAV.= QD-2° PAV.

-
VY Yt SIMBOLOGIA ILUMINAGADO
SIMBOLO DESCRICAO
A~ ———4—| CONDUTORES: FAJE, NEUTR®, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. y " 7~ \
© HE E RE~ 0o @ A sMARFYGY-. doa DICADO.
#3 G/ Ve, &k \ A INDICADO.
¥ ' . 0
ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL ANTI-CHAMAS, DE EMBUTIR NO PISO, COM DIAM. 83/ 4" QUANDO NAO ‘INDICADO.
{l\c Ur —bo | INDICAGAO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO QUE DESCE.
T <—o | INDICAGAO DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO QUE SOBE. aocrala 1/100
—0 INDICAGAO DE CANALETA (128X44)mm QUE DESCE. oAt Lravy
AN 1t <— | INDICACAO DE CANALETA (129X44)mm QUE SOBE.
o T E———3 | PERFILADO DE FERRO GALVANIZADO COM DIM. 38X38MM, FIXADO NO TETO ABAIXO DAS VIGAS
[E——=]|ELETROCALHA DE FERRO GALVANIZADO COM DIM. MIN. (100X50)MM INDICADA CONFORME INDICADO EM PROJETO
(l\ T 7 |IE HORZONTAL DE FERRO GALVANIZADO COM DIM. CONFORME INDICADO EM ELETROCALFA,
© TT FIXADA NO_TETO
CURVA HORIZONTAL DE FERRO GALVANIZADO COM DM. INDICADO EM ELETROCALHA,
ZJ  |FixabA No TETo
Vem do Ji‘H\ {'\ }JO | CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI—SAIDA DE ALUMIN. FH= 1,10m.
D-TR 1& 'HHT o o -HT ;O | CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.
QD-TR. }© | CONJ. DE INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. FH= 1,10m.
DPS(3x) }J©  |CONJ. DE INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.
. CONJ. DE INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.
{275V - 20 KA o - !
L }® | CONJ. DE INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.
= 1@ | CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H= 1,10m.
AN T [® | CONJ. DE INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELA, EM SUPORTE PARA CANALETA DE SOBREPOR H= 1,10m.
o T H CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=0,30m
QD-1° PAV. = QD-2° PAV H CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (129x44)mm NA PAREDE H=0,30M
= B H CONJ. DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=0,30M
LED. w/m ILUMINACAO[ TOMADAS POT FASES (W) Aacio| N [oiss >_<('\ 'HT H CONJ. DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (120x44)mm NA PAREDE H=0,30M
) (W (W) i i O Th=25A H CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=1,10M
CIRCUITON 14 14 o6 100 ) R ) T | om2) | ™ | & =In=30mA H CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (129x44)mm NA PAREDE H=1,10M
('\ Uur H CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SADA DE ALUMIN. H=2,20M
1 32 1664 | 1664 25 [131[16A A, T H CONJ. DE TOMADA 2P+T 20A/250V, EM SUPORTE PARA CANALETA (129x44)mm NA PAREDE H=2,20M
2 32 1664 1664 25 |131]16A o BEO |CONW. DE TOWADA 2547 20A/250V, E INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, EM CONDULETE DE SOBREPOR
3 E) 1664 662l 25 [131[16A MULTI—SAIDA DE ALUMIN. H=1,10M
- - L 4 N Ut ® | CONJ DE TOMADA DE TETO 2P+T 20A/250V, EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI—SAIDA DE ALUMIN. NO TETO
4 32 1664 | 1664 2.5 [131]16A 2BTTI5A L [ |QUACRO DE_DISTRIBUICAD ELETRICA DE SOBREPOR, FIXADO NA PAREDE = 1,50m
5 32 1664 1664 25 l131[16A Acinezoma CONTENDO ESPAGOS INTERNOS CONFORME DIAGRAMAS
6 28 1456 14561 25 [115|16A AN T < SENSOR DE PRESENGA, DE SOBREPOR JUNTO A LUMINARIA NO TETO EM CONDULETE DE ALUMINIO
5 - T RELE FOTOELETRICO C/ BASE DE 1000W/127V/ 220V EM CONDULETE DE SOBREPOR MULTI-SAIDA DE ALUMIN. H=2,20M
7 24 1248 | 1248 2.5 98| 16A A2_|n1=30nf\A ® OU NO CHAO EM BASE DE CONCRETO QUANDO INDICADG
8 24 1248 1248 2.5 98]16A @ BALIZADOR DE SOBREPOR H=50Cm, P/ LAMP. FLUORESC. COMPACTA DE 26W/127V, FIXADO EM BASE DE CONCRETO
9 4 | 34 1992 1902 25 [157]16A -
> 3 T CUMINARIA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AGO FOSFATIZADO, REFLETOR EM
10 18 1800 | 1800 25 |142|20A 20 Tn=25A IO | ALUMING DE ALTA REFLETANCIA, COM ALETAS, P/ 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR
A=in=30mA 32W—TL5, COM_REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA-127V/6QHz/2X32W
1 18 1800 1800 25 14.2| 20 A AN 1T LUMINARIA DE EMBUTR, COM_CORPO_EM CHAPA DE ACO FOSFATIZADO_REFLETOR EM
12 18 1800 1800] 2.5 [142]20A T ( - .
- - 3 Th=25A PAVILHAO DE SALAS DE AULA - CAMPUS UNAI
13 18 1800 | 1800 25 |142/20A =In=30mA |
14 18 1800 1800 25 |142]|20A e N ur !
15 14 1400 1400] 25 [a37]|z20a e I | MUNICIPIO DE UNAI
16 14 1400 | 1400 25 [11.0]20A =In=30mA .
17 20 2000 2000 25 [157|20A L R mli - N
18 ? m 420 2,5 5’5 1’8A Az_mrlgomAA PROPRIETARIO RESPONSAVEL TECNICD
19 30 420 | 700 25 33[164A Eng Antonio Narloch Neto
20 'I IT CREA-SC 026018-2
- 20 TN=25A
TOTAL 30 4 270 145 29184] 10276 10176|8732) 16 |76.6]63 A A=in=30mA , (ASSINATURA DO RESFONSAVEL TECNICO) ,
Fs 70% P—{i\c -HT B DESENHO .
CD (W) 20429 _d PROJETO ELETRICO | | Equipe IOCH |
IN (A 53,62 .
( ) )/I\ REFERENCIAS PROJETO Ne° DATA FOLHA
© Distribuicao Elétrica 1° e 2° Pavto., | 035-11 I| 22/07/2011 |
M (N (3F) Diagramas Unifilares , Simbologia ESCALA Ne DE FOLHAS EI -08
Quadro de cargas, Detalhes. | | INDICADA | 11 | |

O iOCb loch engenharia simultanea
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