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o) PROJECAO DA ESFERA ROLANTE NO SISTEMA DE SPDA SIMBOLOGIA PREVENTIVO
ESCALA 175 AVISADOR VISUAL simBoLO | DESCRICAQ
— . |CONDUTORES: SINALIZACAO ENDEREGAVEIS LACO E SIRENE RESPECTIVAMENTE
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A FOGO, DE SOBREPOR @3/4" OU INDICADO
POSSUI LED VERDE PISCANTE INDICANDO O CABO DE COBRE NU #50MM? EMBUTIDO NO PISO A 60CM DO SOLO, COBRE A 98%
FUNCIONAMENTO NORMAL E UM LED VERMELHO g
INDICANDO SISTEMA EM ALARME, TENDO AINDA pﬁgﬁﬁéﬁ%% cecos S,ONLE,ULXETeEST DREESAF%ECMT‘\NV‘EMECSTME [AMPA CECA ROSCUBAVEL 03/87 0 INDICADO, TR0 LR
POTENTE SIRENE BTONAL COM AMPLIFICADOR o INDICAGAO DE ELETRODUTO QUE DESCE ©@3/4” OU INDICADO

3 DETALHE LUMINARIA COMPACTA COM LEDS
SEM ESCALA

4

CENTRAIS ELETRONICAS PARA LIGACOES DE
DETECTORES AUTOMATICOS ACIONADORES
MANUAIS E OU SINALIZADORES. A CENTRAL

POSSUI UM MINIMO DE 2 LINHAS, SENDO
POSSIVEL A AMPLIACAO, HAVENDO
CAPACIDADE DE INSTALACAO DE ATE 20
PONTOS POR LINHA DE DETECTORES E OU
ACIONADORES.

CAPACIDADE: 02 LINHAS E 20 LACOS CADA LINHA

DETALHE CENTRAL DE ALARME

SEM ESCALA

N

ALARME INCENDIO

DETALHE ACIONADOR DE ALARME

AVISADOR SONORO

QUEBRE O VIDRO
E APERTE O BOTAO

5 TIPO QUEBRA VIDRO COM SIRENE

SEM ESCALA

QUEBRE O VIDRO | |

EMERGENCIA

RETORNO [INDIVIDUAL, 1 PARA
CADA ACIONADOR (PUSH—BUTTON)

FIACAO COMUM A TODOS
OS ACIONADORES. FORCA,
ALIMENTAGAO 12 VOLTS
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VERMELHO

FIAGRO COMUM A TODOS 0S

ACIONADORES.  FORGA, ALIMENTAGAO
12 VOLTS

INDICACAO DE ELETRODUTO QUE SOBE @3/4" OU INDICADO

BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA COM LEDS E AUTONOMIA DE 3HORAS
INITERRUPTAS CONFORME DETALHE

INDICACAO DE PRUMADA DE BARRA DE ACO @5/8" (VERGALHAO) EMBUTIDA NO PILAR
RE—BAR PARA INTERLIGAR A MALHA CAPTORA E MALHA DE ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO @30X40CM, COM TAMPA DE FERRO COM ALCA,
HASTE DE ATERRAMENTO ©5/8"X2,44M COBREADA ALTA CAMADA, DEVERA POSSUIR
CONECTOR PARA MEDICAO DE ATERRAMENTO CONFORME DETALHE

ACIONADOR MANUAL DE INCENDIO TIPO ENDERECAVEL COM SIRENE ACOPLADA E BARREIRA
FISICA PLASTICA PARA EVITAR ESTILHACAMENTO E ACIONAMENTO INDEVIDO, INSTALADA A
H=1.50M DO PISO CONFORME NBR 17/240/2010
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CAPTOR AEREO, TIPO TERMINAL AEREO EM BARRA DE ALUMINIO OU HASTE COBREADA,
COM CONECTOR PARA INTERLIGAR A MALHA CAPTORA E BASE PARA FIXAGAO

CAPTOR AEREO, TIPO TERMINAL AEREO EM BARRA DE ALUMINIO OU HASTE COBREADA,
COM CONECTOR PARA INTERLIGAR A MALHA CAPTORA E BASE PARA FIXACAO, COM
ILUMINACAO DE TOPO COM FOTO CELULA INCORPORADA AO SISTEMA

PAVILHAO DE SALAS DE AULA - CAMPUS UNAI

MUNICIPIO DE UNAI - MG

PROPRIETAR

DETALHE LIGACAO ACIONADORES

6 DETALHE ACIONADOR ALARME

S/ ESCALA

S/ ESCALA

10 RESPONSAVEL TECNICO

Eng Antonio Narloch Neto
CREA-SC 026018-2

| (ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO)
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PROJETO ELETRICO PREVENTIVO . | Ana Paula Schmoeller
REFERENCIAS PROJETO N© DATA FOLHA
DIST. SISTEMA VERTICAL DO SISTEMA | 034-11 27/06/2011
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