FORMA DA COBERTURA
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Nome Tipo Altura | Elevagdo | Nivel | Sobrecarga

(cm) (cm) (cm) (kgfim?)
L1 Trelicada 1D 19 0 610 100

Area de lajes

Tipo Altura Bloco de Area
(cm) Enchimento (m?)

Trelicada 1D 19 B16/30/125 108.29

V201

(17 x 40)

RELACAO DO ACO

VIGAS E PILARES

COBERTURA
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
60 1 5.0 140 76 10640
2 5.0 138 135 18630
3 5.0 161 26 4186
4 5.0 36 59 2124
5 5.0 23 85 1955
6 5.0 18 75 1350
7 5.0 208 105 21840
50 8 6.3 2 83 166
9 8.0 6 722 4332
10 8.0 6 723 4338
11 8.0 4 820 3280
12 8.0 4 868 3472
13 10.0 2 267 11214
14 10.0 6 734 4404
15 12.5 14 267 3738
16 12.5 2 215 430
17 12. 3 340 1020
18 12.5 2 1197 2394
19 12.5 2 455 910
20 12.5 6 706 4236
21 12.5 4 370 1480
22 12.5 2 1197 2394
23 12.5 2 336 672
RESUMO DO ACO
ACO DIAM C.TOTAL PESO+0%
(m) (kg)
CA50 6.3 1.7 04
8.0 154.2 60.9
10.0 156.2 96.3
12.5 172.8 166.5
CA60 5.0 608.9 93.8
PESO TOTAL
CA50 324.2
CA60 93.8

Vol. de concreto total (C-25) =12.33 m®
Area de forma total = 75.79 m?

ARMACAO POSITIVA DAS LAJES DA COBERTURA
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=722

NERVURA DE REFORCO L =20 cm.
6 N9 - 3 8.0 c/Nerv. C

NERVURA DE REFORCO L = 20 cm.
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ARMACAO NEGATIVA DAS LAJES DA COBERTURA
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1) Caracteristicas do Concreto

Elemento Fck - fator a/c < 0,65 (maximo)
(kgflcm?) -E 325 GPa- 3&:_0 am.m_mmzoamam tangente inicial
Vigas 250 minimo na idade da desforma
Pilares 250 - a_w.Bm:.o om._.moa_.w:oo do agregado:
Lajes 250 : <_.@mm e _m_m.m - brita A com @ < 19mm
Blocos 200 : pilares - brita 1 e brita 2 com & < 25mm
: blocos - brita 1, brita 2 e brita 3 com & < 38mm

2) Caracteristicas do Aco
- fyk =500 MPa - CA 50A
- fyk =600 MPa - CA60

3) Cobrimento Nominal da Armadura
-lajes=2cm

- vigas e pilares = 2,5 cm

- blocos =3 cm

OBSERVACOES IMPORTANTES

1) O projeto estrutural devera ser trabalhado em conjunto com os
demais projetos e em caso de duvida o Engenheiro da obra devera

esclarecé-las. Caso persistam o autor do projeto devera ser consultado

2) Verificar cotas das divisas com o projeto arquiteténico e topografico.

3) Conferir medidas na obra.

4) As formas deverao estar livres de sujeira como serragem, pedacos

de madeira, caco de tijolos, etc.

5) As armaduras deverao estar isentas de produtos graxos e terra.

6) Pastilhar todas as armaduras para garantir o cobrimento especificado

7) Ao vibrar o concreto cuidar para que este nao encoste na ferragem.
Vibrar a armadura ¢é proibido e danifica a qualidade da concretagem

8) Imediatamente antes da concretagem, as formas e enchimentos que irdo

compor as vigas e lajes, deverao ser bem molhados para que néo

absorvam a agua necessaria a cura do concreto

CONVENCOES

PILAR QUE NASCE
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PILAR QUE CONTINUA
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PILAR QUE MUDA DE SECAO

- MEDIDAS EM CENTIMETROS

LAJE TRELICADA

ELEVACAO DA VIGA,PILAR OU LAJE
EM RELACAO AO PISO DO PAVIMENTO

EIXO DAS VIGAS

Ol 21.05.2013 PROJETO ESTRTURAL
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AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
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FASE:

PROJETO ESTRUTURAL

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

O AMPLIACAO LABORATORIO GERAL ENGENHARIA

CAMPUS JK
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