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simMmBOLO DESCRIGCAO
# Indicativo de segio do condutor, em mm?.
] Indicativo de didmetro da tubulagdo, em mm.
_____ T_.—.— | Condutor de cobre nu #50mm* enterrado no solo, a 50cm de profundidade.

— __T__ __ | Eletroduto embutido no piso.

Cabo de Alumfnio nu #70mm? afixado sobre o telhado.

Caixa de Equalizagio de potenciais, instalada a 0,30m do piso.

camada (254 Microns) 5/8" x 2,40m.

@ Caixa de inspegdo do aterramento retangular, com haste de aterramento tipo Copperweld alta
)8( Haste de aterramento tipo Copperweld alta camada (254 Microns) 5/8" x 2,40m.

‘\&_AL Indicativo de condutor do SPDA que sobe.

#25-AL Indicativo de condutor do SPDA que desce.

NOTAS

1 - Para a captagdo, deverdo ser instalados cabos de Aluminio nu #70mm?* sobre a cobertura onde especificado.

2 - Todos os equipamentos e estruturas metélicas existentes instalados sobre a telhado (calhas pluviais) deverSo ser
conectados & malha de captagdo instalada no telhado.

3 — Para a equalizagtio de potenciais, todos os aterramentos existentes, tais como elétrico, telefonia, e outros, deverdio ser
interligados A Caixa de EqualizagBio de Potenciais e Aterramento (CEPA) instalada préxima ao QGBT (Quadro Geral de Baixa
Tensdo).

4 — A referéncia "TEL" diz respeito aos equipamentos de fabricagdo da Termotécnica Indlstria e Comércio Ltda. Estes
equipamentos poderdo ser plenamente substituidos por outros, de outro fabricante, desde que sejam equivalentes tanto na
fungdo quanto na qualidade.

5 — Em todas as descidas do SPDA deverG ser garantida a continuidade elétrica desde a malha de captagdo, instalada
sobre a cobertura, & malha de aterramento, instalada no solo.

6 — Todas as Caixas de Equalizagdo de Potenciais e Aterramentos existentes deverdo ser interligadas entre si, utilizando cabo
de cobre 16mm’ isolado, tragando o menor trajeto possivel.

7 — A malha de aterramento deve ser instalada circundando todo o perimetro da edificaglio, formando um anel fechado,
podendo o percurso da mesma ser alterado durante a obra devido a impossibilidades encontradas durante o processo de
instalagdo.

8 — A classificagdo da edificagdo para a instalagdo do SPDA é&: nivel Il de protegdo, malha da gaiola de captagdo:
10 x 20m; espagamento médio das descidas 15m e; eficiéncia do SPDA entre 90% e 95%. ClassificagGo obtida segundo
NBR-5419/2005 da ABNT.

9 — Na cobertura os cabos de aluminio (#70mm?) deverdo ser afixados a cada 2m.
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