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# Indicativo de segdo do condutor, em mmZ.

(9] Indicativo de didmetro da tubulagdo, em mm.

RE—BAR Indicativo de re—bar instalada nas vigas baldrame ou nos pilares estruturais da edificagdo.

X _____ | Vergalhdo de ago galvanizado a fogo 23/8" (Re—bar) embutido nas vigas baldrame.

— VER NOTAS 3 E4 E DETALHE 8

__ __ T ___ | EHletroduto embutido no piso.

Cabo de cobre nu #35mm?® afixado sobre o telhado.

VIDEQTECA

Caixa de EqualizagGo de potenciais, instalada a 0,30m do piso.
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RE-BAR RE—BAR RE—BAR Indicativo de condutor do SPDA que desce.

T
=
‘\k Indicativo de condutor do SPDA que sobe.
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01 — O sistema de SPDA a ser instalado serd do tipo “gaiola de Faraday” e serd composto por trés
subsistemas: Subsistema de Captagdo, Subsistema de Descidas e Subsistema de aterramento.
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02 — O subsistema de captagdo serd@ composto por cabos sobre o telhado da edificagdo.

/
/

03 — O subsistema de descida serd composto por vergalhdes de ago galvanizado a quente (identificados no
projeto como re—bar) a serem instalados dentro dos pilares na etapa de armagdo destes (antes da
concretagem).

I.S. MASC.

04 — O subsistema de aterramento serd composto por vergalhdes de ago galvanizado a quente (também
identificados no projeto como re—bar), a serem instalados dentro das vigas baldrame e dos tubuldes
da fundagdo, conforme mostrado no projeto. Caso a fundagdo seja feita por estacas metdlicas ou pré
moldadas, as re—bar deverdo ser conectadas também aos elementos metdlicos destes elementos da
fundagdo. Neste caso, deverd ser utilizada solda exotérmica, para esta finalidade.
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05 —Tanto as re—bar de descida no perimetro da edificagdo quanto as re—bar do aterramento
(instalada nas vigas baldrame) deverdo ser localizadas na posigdo mais externa possivel &
edificagdo.

TUDO INDIVIDUAL
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06 — As armaduras das lajes e vigas que cruzarem com o subsistemma de descidas devem ter pelo
menos 50% de suas ferragens amarradas firmemente com arame recozido, de forma
intercalada, uma sim outra ndo, com as ferragens dos pilares a que cruzarem, conforme item

D.2.3 da NBR 5419/2005.
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07 —Para a equalizagdo de potenciais, deverd ser instalada uma caixa apropriada para tal,
conforme mostrado no Detalhe 1. Todos os aterramentos existentes (elétrico, telefonia, etc.)
deverdo ser conectados a esta caixa de equalizagdo. O vergalhdo de ago galvanizado
localizado no pilar mais préoximo & caixa de equalizagdo também deverd ser conectado a ela
(& necessario a previsdo de um “Aterrinsert” no local, ver projeto). Outras estruturas metalicas

verticais tais como calhas metdlicas deverdo também ser conectadas & caixa de equalizagdo.
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08 — Para certificagdo da continuidade elétrica da estrutura da edificagdo, deverd ser realizado teste
de continuidade elétrica através de micro—ohmimetro, conforme anexo "E” da NBR—-5419/01.
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09 — O sistema deverd ter uma manuten¢do preventiva anual e sempre que atingido por desgargas

LPA atmosféricas, para verificar eventuais irregularidades e garantir a eficiéncia do SPDA.

10 — A referéncia "TEL” diz respeito aos equipamentos de fabricagdo da Termotécnica IndGstria e
Comércio Ltda. Estes equipamentos poderdo ser plenamente substituidos por outros, de outro
fabricante, desde que sejam equivalentes tanto na fungdo quanto na qualidade.
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CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS 210x210x90mm
EM AGO COM BARRAMENTO ESPESSURA \ TERMINAL DE PRESSAO PARA

XEROX
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(INCLUSO NA CAIXA) CONEXDES EXISTENTES

CABO DE COBRE 50mm? - / g I CAIXA DE EQUALIZAGAO DE POTENCIAIS/
(CONFORME ITEM 5.2.1.3.3 DA NORMA NBRS419/2001)
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CABO DE COBRE ISOLADO
'r ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 50mm? PROVENIENTE DA DETALHE 1
REBAR DO PILAR MAIS PROXIMO CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS
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