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BASE CONCRETO h10cm

AMORTECEDOR DE VIBRACAO
TIPO MOLA

. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

. TUBULAGAO HIDRAULICA DEVERA ATENDER RECOMENDAGOES DO FABRICANTE.

. SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERA ATENDER REQUISITOS DA ASHRAE.

. DETALHES CONSTRUTIVOS E COMPLEMENTARES VER MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.
. A TUBULACAO DE DRENO DEVE SER EM FERRO GALVANIZADO @3/4";

. OBSERVAR PRESSAO MAXIMA ADMITIDA PELOS MATERIAIS EM RELAGAO A SUA APLICAGAO.
. AS FIAGOES SERAO DO TIPO FLEXIVEL, ANTICHAMAS, COM ISOLAMENTO PARA 750V;

. MEDIDAS EM CM, SALVO QUANDO INDICADAS EM CONTRARIO

. VALORES ENTRE PARENTESES REPRESENTAM VAZOES EM (m3/h)

10. POSICIONAR OS DIFUSORES CFE LAYOUT ILUMINAGAO.

11. DADOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS VER PLANILHAS ANEXAS AO MEMORIAL

12. DUTOS AR CONDICIONADO DEVERAO POSSUIR ISOLAMENTO TERMICO

© 00 N o o b~ O N P

13. JOELHOS E CURVAS DEFERAO POSSUR VEIOS DIRECIONAIS

14. DIFUSORES DEVERAO POSSUIR REGISTRO CONTROLE VAZAO

15. PREVER CAIXILHOS DE MADEIRA DE LEI PARA PASSAGEM DOS DUTOS NAS PAREDES

16. CONEXOES HIDRAULICAS DAS 02 CAIXAS COMPENSAGOES VER DETALHES TiPICOS.

17. PREVER PROTECAO CONTRA INTEMPERIES PARA OS QUADROS ELETRICOS E MOTORES BOMBAS..

18. CONSIDERAR QUE OS SUPORTES DAS TUBULAGOES HIDRAULICAS _ AG DEVERAO POSSUIR
MOLAS ANTIVIBRAGAO, A SEREM DIMENSIONADAS PELO FABRICANTE. REF.: VIBRANIHIL - MOD.: AME
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DETALHE "X

DETALHE—02: DETALHE DE CONEXOES HIDRAULICA DOS FAN-COIL
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DET, SUPORTE E ISOLANENTO P/ DUTOS NA LAJE

~
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ISOLAMENTD DE VALVULAS FLANGEADAS DU ROSCADAS

DET. ISOLAMENTO DE TUBOS E ACESSORIOS
@7575 ST

ISOMETRICO DE LIGAGAO TIPICA PARA FANCOLETE
@—/75 ESCALA

ISOMETRICO DE LIGAGAO TANQUE DE EXPANSAQ
@775 ESTALA

[
((B"\ISOMETRICO DE LIGAGRO TIPICA BOMBA AGUA DE GELADA

(‘9\DET. SUPORTE P/ TUBULAGAO DE AGUA GELADA
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BASE DE AFOIO RIGIDO EM ACO

DETALHE DA ABA DE REFORCO

DETALHE DA BASE DA BOMBA DE AGUA

D

@

(TO\DET. SUPORTE P/ TUB. (MO FRANCESA VERTICAL)
e

DADOS CONDIONADORES DEAR DADOS BOMBAS AGUA GELADA - BAG
PAVT COND AREA VAE VAZAO CARGA TERMICA VAG POT MODELO — ESPECIFICACAO —— DESCRICAO
NOME TAG (m?) (m3/h) (m3/h) keal /h ™ (m3/h) v WAVE (*)
AC-1P-01 480,00 1.000 11.500 60.429 20,1 11,0 5,0 WD.14 1 CIRCUITO AGUA GELADA
— AC-1P-02 300,00 1.400 11.200 52.916 17,6 9,6 5,0 WD.14 2 IDENTIFICACAQ TAG BAG - 01 BAG - 02 BAG - 03
AC-1P-03 560,00 3.000 19.800 88.003 29,3 16,0 25 WD.25 3 MARCA KSB OU SIMILAR
AC-1P-04 300,00 1.500 11.000 50.781 16,9 9,2 5,0 WD.14 4 MODELO MEGANORM
5 TIPO CENTRIFUGA
AC-2P-01 480,00 6.000 15.600|  121.402 40,5 2,1 5,0 WD.21
. AC-2P-02 300,00 4.000 12.400 71.445 23,8 13,0 5,0 WD.14 6 TAMANHO 65 - 315 65 - 315 65-315
AC-2P-03 560,00 8.000 24200 166.248 55,4 30,2 10,0 WD.31 Fi ASPIRACAO HORIZONTAL
AC-2P-04 300,00 2.200 6.600 64.759 21,6 11,8 5,0 WD.08 8 ACOPLAMENTO MEGANORM
9 DESCARGA VERTICAL
AL 3:284,0 A 152 10 VAZAO AGUA m3/h 62,0 62,0 62,0
11 ALT MANOMETRICA mca 35,0 35,0 35,0
PE EXTERNA 30 MMCA (+) REFERENCIA TRANE OU SIMILAR ALMT 220V /3F+T/60Hz  VAE : AR EXTERNO
12 DIAMETRO ROTOR mm @ 284 @ 284 @ 284
13 ROTAC;&O rpom 1.750 1.750 1.750
14 POTENCIA| KW (CV) 15 (20) 15 (20) 15 (20)
15 FATOR SERVICO 1,10 i |3 K 1,10
16 ALIMENT ELETRICA 380V /3F+T/60Hz
! 17 OPERAC;E\O STATUS EFETIVA EFETIVA RESERVA
oh
Lol Motor : Alto Rendimento ACPLMTO; SELO MECANICO
HILEH, .
== LEGENDA: CONFIRMAR ALT MAN FUNCAO PC DA REDE EFETIVA
—[><]F - VALVULA GAVETA NORMALMENTE ABERTA
— - - VALVULA GAVETA NORMALMENTE FECHADA
<}:D - VALVULA DE BALANCEAMENTO TIPO STAD TOUR & ANDERSSON
Pa
| \/ -pursadoR AuTouTIco DADOS RESFCRIADORES DE LIQUIDO - CHILLER
‘L;\:;j;l‘ - VALVULA DE 3 VIAS MOTORIZADA PROPORCIONAL
= ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE DESCRICAO
o || \%‘X
‘L_J%‘X - SENSOR DE FLUXO DA AGUA
== | -
J. 1 IDENTIFICACAO TAG UR-01 UR-02
‘ ‘ - SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA 2 FA BRICA NTE TRA NE TRA NE
T,
VBM 3 MODELO CGAD.100 CGAD.100
’ < - VALVULA BORBOLETA MOTORIZADA
4 CONDENSA(;AO AR AR
FTC - FILTRO TIPO CESTO 9PROVISORIO P/ START-UP). 5 TR 1 00 1 00
CAPAC REFRIGERACAO
— ‘ [ -UNIAO 6 kW 334 334
m Lo SroNADO 7 VAZAO AG mé/h 52,0 52,0
@ - TUBULAGAO COM ISOLAMENTO TERMICO 8 TEMPENT AG °C 12!5 1 2!5
- AAG ( GAO AGUA G )
RAG (RETORNO DE AGUA GELADA) 9 TEMP SAIDA AG 5g 7,0 7,0
@nom -DIAMETRO NOMINAL DA TUBULAQAO 1 0 F?OTENCIA kW 1 09 1 09
— }4—1 I~ - TEE DE 45° COM REDUQAO OU MEIA LUVA SOLDAVEL 1 1 FESO O QAO k 3 800 3 800
— D I - REDUGCAO CONCENTRICA/LUVA DE REDUGAO — = : :
12 ALIVMENTACAO elétrica 220V /3F+T/60Hz
L -TEE90°
13 COMPRIMENTO mm 3.500 3.500
- MANOMETRO @15cm C/ GLICERINA 14 LARGURA mm 2.300 2.300
15 ALTURA mm 2.400 2.400
@ - TERMOMETRO 16 REFRIGERANTE tipo HCFC - 407C
17 COMPRESSOR tipo SCROLL SCROLL
@ SrReTReT 18 CONTROLE tipo MICROPROCESSADO
19 EFETIVAS quantidade 1 1
PA  -PONTO DE ABASTECIMENTO AGUA (@1.1/2") COM REGISTRO
R o ARGURA . OESIVA UR—1 - UNIDADE DE RESFRIAMENTO C/ MODULO HIDRONICO ( CHILLER 50TR)) 20 NPLV KW/ TONS 1,14 1.14
,,,,,,, _ AC2 e AC4 - UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO FANCOIL 21 EF|C|ENC|A (COP) kW / POT ( KVWKW) 3,08 3,06

CINTA DE ALUMINIO COM 2 FRISOS
CINTA DE ALUMINIO 172"

ALUMINIO LISO - APENAS QUANDO APARENTE
ESPESSURA 0,15 mm

ISOLAMENTO TERMICO ESPUMA ELASTOMERICA

TuBo

AACABAMENTO DA APLICAGAO DA PROTEGAO MECANICA,
COM TRANSPASSE MINIMO DE 50 mm.

DEVE-SE TOMAR CUIDADO PARA QUE AS JUNGOES
FIQUEM POSICIONADAS NA LATERAL E VOLTADAS

PARA BAIXO DE TAL MANEIRA QUE NAO POSSA ENTRAR
AGUA PARA DENTRO DO ISOLAMENTO.

FIXAGAO ATRAVES DE PARAFUSOS TIPO PARKER.

DETALHE-06: DETALHE DE ISOLAMENTO DAS TUBULAGOES HIDRAULICAS

DET. SUPORTE P/ ANCORAGEM DE TUBOS
@—/75 ESCHTA

oo || 1

O

- BOIA P/ NIVEL

- REDE DE AGUA COMUM (TEMPERATURA AMBIENTE)
- AAG (REDE ALIMENTAGAO DE AGUA GELADA)

- RAG (REDE RETORNO DE AGUA GELADA)

- SENTIDO DO AR - RETORNO / EXAUSTAO

- SENTIDO DO AR - INSUFLAMENTO / VENTILAGAO
- SENTIDO DA AGUA GELADA

- PONTO DE DRENO @2" SIFONADO

- PONTO DE FORGA

Medicdo Ruido cfe ARI St 575 - 94
Capacidade cfe ARI St 550/ 590

R.00 15/03/2013 ALBERTO GATTI NETO

ANTEPROJETO

Ne: DATA RESPONSAVEL

DESCRICAO DA REVISAO:

Rua Jovino do Rosério, 1564 - Boa Vista
CEP 82560-435 - Curitiba - Parana
asbuiltprojetos@gmail.com - (41)3088-4949

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

FLUXOGRAMA CENTRAL AGUA GELADA

FASE: ~
PROJETO DE CLIMATIZACAO
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
OBRA: 2
PREDIO BIBLIOTECA
CAMPUS UNAI
RODOVIABR 251 - KM 2 ZONA RURAL _UNAI/ MG
PROPRIETARIO: CNPJ
e o [0 UFV]
PRANCHA:

AUTOR PROJETO:

ALBERTO GATTI NETO
CREA PR - 5468/D

DETALHAMENTO/OBSERVACOES:

DESENHO:

J. TARNOWSKI

VERSAO:
R.00

DATA:
29/05/2013

ESCALA:

INDICADA

AREA CONSTRUIDA:
4.127,32 m2

- AR
03/03




