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PONTO DE DRENO Ø2" SIFONADO

LEGENDA:

PONTO DE FORÇA

AAG - REDE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA 

SENTIDO DO AR - RETORNO / EXAUSTÁO

SENTIDO DO AR - INSUFLAMENTO / VENTILAÇÃO

-DIÂMETRO NOMINAL DA TUBULAÇÃO

- TEE DE 45° COM REDUÇÃO OU MEIA LUVA SOLDÁVEL

- REDUÇÃO CONCÊNTRICA/LUVA DE REDUÇÃO

- TEE 90°

- TUBULAÇÃO COM ISOLAMENTO TÉRMICO

-RETORNO DE ÁGUA GELADA

-ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA GELADA

- RALO SIFONADO

A.A.G

R.A.G

Ønom

- UNIÃO

- VÁLVULA DE 3 VIAS MOTORIZADA PROPORCIONAL

- VÁLVULA GAVETA NORMALMENTE ABERTA

- VÁLVULA GAVETA NORMALMENTE FECHADA

- VÁLVULA DE BALANCEAMENTO TIPO STAD TOUR & ANDERSSON

- MANÔMETRO Ø15cm C/ GLICERINA

- VÁLVULA BORBOLETA MOTORIZADA

- SENSOR DE TEMPERATURA DA ÁGUA

- SENSOR DE FLUXO DA ÁGUA

RAG - REDE RETORNO DE ÁGUA GELADA 

SENTIDO DA ÁGUA GELADA

- TERMÔMETRO 

- FILTRO TIPO CESTO 9PROVISÓRIO P/ START-UP).

- BÓIA P/ NÍVEL

- REDE DE ÁGUA COMUM  ( TEMPERATURA AMBIENTE)

- PONTO DE ABASTECIMENTO ÁGUA (Ø1.1/2") COM REGISTRO

- PURSADOR AUTOMÁTICO

- UNIDADE DE RESFRIAMENTO C/ MÓDULO HIDRÔNICO ( CHILLER 50TR))

- UNIDADES CONDICIONADORAS TIPO FANCOIL



- FILTRO TIPO "Y" 
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AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO

TIPO MOLA
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FLUXOGRAMA E DETALHES

DETALHAMENTO/OBSERVAÇÕES:

VERSÃO:

R.00
FOLHA:

03/03

16.888.315/0001-57

RUA DO CRUZEIRO, Nº 01- JARDIM SÃO PAULO - TEÓFILO OTONI/MG

PRÉDIO BIBLIOTECA
CAMPUS TEÓFILO OTONI

PROPRIETÁRIO: CNPJ

PRANCHA:

ARQUIVO: AC UFVJM - BIBLIOTECA

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO
FASE:

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES
DO JEQUITINHONHA E MUCURI

AUTOR PROJETO:

ALBERTO GATTI NETO
CREA PR - 5468/D

DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

ANTEPROJETO

N°:

R.00 15/03/2013

DATA RESPONSÁVEL

DATA:

15/03/2013
ÁREA CONSTRUIDA:

4.579,13 m²

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA 

Rua Jovino do Rosário, 1564 - Boa Vista

CEP 82560-435 -  Curitiba  -  Paraná

asbuiltprojetos@gmail.com - (41)3088-4949

OBRA:

DESENHO:

MAYA
ESCALA:

INDICADA

ALBERTO GATTI NETO

AR

10. POSICIONAR OS DIFUSORES CFE LAYOUT ILUMINAÇÃO.

9. VALORES ENTRE PARENTESES REPRESENTAM VAZÕES EM (m3/h)

8. MEDIDAS EM CM, SALVO QUANDO INDICADAS EM CONTRÁRIO

6. OBSERVAR PRESSÃO MÁXIMA ADMITIDA PELOS MATERIAIS EM RELAÇÃO A SUA APLICAÇÃO.

4. DETALHES CONSTRUTIVOS E COMPLEMENTARES VER MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

3. SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERÁ ATENDER REQUISITOS DA ASHRAE.

2. TUBULAÇÃO HIDRAÚLICA DEVERÁ ATENDER RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.

1. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

11. DADOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS VER PLANILHAS ANEXAS AO MEMORIAL

12. DUTOS AR CONDICIONADO DEVERÃO POSSUIR ISOLAMENTO TÉRMICO

13. JOELHOS E CURVAS DEFERÃO POSSUR VEIOS DIRECIONAIS

14. DIFUSORES DEVERÃO POSSUIR REGISTRO CONTROLE VAZÃO

15. PREVER CAIXILHOS DE MADEIRA DE LEI PARA PASSAGEM DOS DUTOS NAS PAREDES

16. CONEXÕES HIDRÁULICAS DAS 02 CAIXAS COMPENSAÇÕES VER DETALHES TÍPICOS.

7. AS FIAÇÕES SERÃO DO TIPO FLEXÍVEL, ANTICHAMAS, COM ISOLAMENTO PARA 750V;

5. A TUBULAÇÃO DE DRENO DEVE SER EM FERRO GALVANIZADO Ø3/4";

17. PREVER PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES PARA OS QUADROS ELÉTRICOS E MOTORES BOMBAS..

18. CONSIDERAR QUE OS SUPORTES DAS TUBULAÇÕES HIDRAULICAS _ AG  DEVERÃO POSSUIR

   MOLAS ANTIVIBRAÇÃO, A SEREM DIMENSIONADAS PELO FABRICANTE. REF.: VIBRANIHIL - MOD.: AME


