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VISTA DOS ABRIGOS
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PLANTA HIDRANTE DUPLO PAREDE

O s niple duplo FG @ 65 mm
te 90" FG 2 B3 Im registro angular @ 65 mm
~ e | engate storz ¢ 63 mm
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i é/ reducdo storz @ 63 x 38mm
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) 3 com adaptador storz
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7 j S —caixa metalica 60 x 90 x 17 cm
g mangueira de incéndio, camada externa
em fios de poliester e, camada interna

2 ~em borracha vulcanizada
~ resisténcia 14 kgf/cm? =1,4MPa—Tipo 2—Comercial
& canalizacdo em ferro galvanizado

DISO resisténcia 18 kgf/cm? = 1,8 MPa

=
CORTE AB

Na extremidade 1 deverd ser impresso o

nas mangueiras deverdo possuir inscricao
indicando o fabricante, tipo, data de
fabricacdo, comprimento.

OBS:
1.
comprimento total dos lances.
2. Unidade de comprimento em cm.
3.

Hidrante duplo de parede

SINALIZACAO CONFORME

NPT-020

ETIQUETA INDICANDO
NOME E ENDERECO
DA OBRA

PISO

MAX. 160

0,80 A 0,92m
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max. 6,5cm — min. 4cm
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sistema de fixagdo pela parte inferior

0,80 A 0,92m

DET. CORRIMAO

engate rapido
STORZ com tampdo
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valvula de retengdo

Hidrante de recalque de parede

DETALHES

Esta edificacdo estd dotada dos sguintes
Sistemas de Seguranca contra Incéndio:

Extintores de Incéndio
Hidrantes

lluminacdo de Emergéncia
Alarme de Incéndio
Escada de Seguranca
Sinalizacdo de Emergéncia

Em caso de emergéncia:
Ligue 193 - Corpo de bombeiros
Ligue 190 - Policia Militar

Placa com fundo verde e letras brancas

Modelo da placa a ser
~ fixada na entrada
principal da edificacao

Quadro resumo das medidas de seguranca

DETALHES

(SEM ESCALA)

AGUA PRESSURIZADA — 2A
EXTINTORES PO QUIMICO SECO BC — 20 B:C
IT. 16/06 GAS CARBONICO BC — 5 B:C

DETALHE DO REGISTRO DE RECALQUE

DETALHE DA ESCADA

LIGAGAO INDEPENDENTE
DA BOMBA DE INCENDIO

ILUMINACAO DE

OBEDECERA A IT N° 13/06 — D.E. 44.746/08
BLOCOS AUTONOMOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 02

EMERGENCIA HORAS DE FUNCIONAMENTO

ALARME € o Q

SETECCA CONFORME INSTRUCAO TECNICA N°14/06
TUBULACAO ® 75/63mm FERRO GALVANIZADO

HIDRANTES HIDRANTES — MANG. @ 38 mm — COMPR. 30 m

ESGUICHOS ¢ 16 mm — INSTRUGAO TECNICA N°* 17/06

Barra @ 1/2"

Chapa

Tubo @ 5 cm
Pintura e;

1/8" x @\70mm

corrimdo

PR
Npempe  \gmema QUTO—atarrachante con) Bughn d
DET. 1 corrim&o da escada

DET. 2 corrimdo da escada

CHAVE DA BOMBA

vai p/Bll.

MEDIDOR

GERAL CHAVE GERAL

CONSUMO DA
EMPRESA

ylon

SINALIZACAO DE
EMERGENCIA

CONFORME INSTRUGAO TECNICA N* 15/06

SINALIZAGAO DE PISO

DETALHE CORRIMAO

FIXACAO E SINALIZAGAO DE
EXTINTOR

SAIDA DE
EMERGENCIA

CONFORME INSTRUGCAO TECNICA N* 08/08

SIST. HIDRANTES

VIDE PLANILHA DE CALCULO

CLASSIFICACAO - Decreto Estadual n° 44.746/08

PAREDE
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JW&SJ 70 1151

} 100 )
EM centimetros

h|Min. 80cm
h|Max. 92cm

CORRIMAO
Min. 4,0cm
¢ Min. 3,8cm
+— Méx. 6,5cm
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PISO_ACABADO PISO_ACABADO

GRUPO OCUPACAO DIVISAO DESCRICAO EXEMPLOS
SERVICOS ABRIGOS PARA
G AUTOMOTIVOS G-5 HANGARES AERONAVES COM OU
E ASSEMELHADOS SEM ABASTECIMENTO

DETALHE HIDRANTE ‘

CARGA DE INCENDIO - IT- 09/06

OCUPACAO,/USO DESCRICAO DIVISAO CAR%@ %%)DEENMO
SERVICOS
AUTOMOTIVOS HANGARES G—5 500
E ASSEMELHADOS

CLASSIFICAGAO DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
QUANTO A CARGA DE INCENDIO

ESPECIFICACOES

REGISTRO GLOBO DE ANGULO 45° ¢ 38 mm

ADAPTACAO ENGATE RAPIDO DE 2.1/2" PARA 1.1/2”

ESGUICHO DE JATO COMPACTO DE 16 mm

MANGUEIRA DE 38 mm (1.1/2") x 30m (2 LANCES DE 15 m)

CAIXA DE ABRIGO METALICO DE 60x90x18 cm

ELETRODUTO METALICO SE APARENTE

BOTOEIRA LIGA DESLIGA DA BOMBA DE HIDRANTE

08 |ACIONADOR "QUEBRA-VIDRO”™ DO ALARME (com martelinho)

RISCO CARGA DE INCENDIO MJ/M2

LEVE

200

E REVESTIMENTO

CONTROLE MATERIAIS DE ACABAMENTO

PO QUIMICO SECO BC — 20 B:C L AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
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HIDRANTE SIMPLES

REGISTRO DE RECALQUE

ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

BOMBA DE INCENDIO

RESERVATORIO DE INCENDIO

SISTEMA DE HIDRANTES

SISTEMA DE ILUMINAGAO

DE EMERGENCIA
| o)

ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE BALIZAMENTO

9B (D@ |[3B>[|2>

BOTOEIRA LIGA\DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

e

PARA RAIO

PARA—RAIOS

acabamento
PISO [, II—=A, [I-—A OU IV—A
revestimento
acabamento
PAREDE I, I=A OU Ill—=A (EXC. REVEST.)
revestimento
acabamento
TETO e FORRO I QU II—=A
revestimento
QUADRO DE AREAS (m?)
HANGAR 1.922,51 m?
MANUTENGAO 432,92 m*
MANUTENQAO E TREINAMENTOS 432,92 m®
MANUTENQAO 432,92 m?
TOTAL 3.221,26 m*
DISJUNTOR DE
ENTRADA DO EDIFICIO
-~ - — — -1
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NOTA : CONFORME ITEM 6.8.5 DA NB—24
DA ABNT, ESTE CIRCUITO NAO POS—
SUIRA PROTEGOES ELETRICAS E SE-—
RA LIGADO DIRETAMENTE "A REDE DA
CONCESSIONARIA, DEVENDO SER INS—
TALADO MEDIDOR PROPRIO, DE ACOR-—
DO COM AS NORMAS DA COPEL.

@ MEDIDOR
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PRESSOSTATO
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/ BOTOEIRA MANUAL
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BOMBA ANTI=INCENDIO

DIAGRAMA INIFILAR PRINCIPAL POR BOTOEIRA MANUAL

Sem escala

4. . . . . REDE DE PREVENGAO CONTRA INCENDIOS

REDE DE AGUA FRIA/RECALQUE

AC COLUNA DE ALIMENTACAO DA CAIXA D'AGUA

INC COLUNA DE AGUA PARA PREVENCAO CONTRA INCENDIO

REC COLUNA DE RECALQUE

OUTROS

CP CAIXA DE PASSAGEM
FG TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO
L COMPRIMENTO DA TUBULACAO

VRH VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL

VRV VALVULA DE RETENCAO VERTICAL

VE VALVULA DE ESFERA

RG REGISTRO DE GAVETA

RED REDUCAO

NOTAS

NOTA 1:

"0 AUTOR DO PROJETO E O RESPONSAVEL TECNICO SAO RESPONSAVEIS, CIVIL E ADMINISTRATIVAMENTE
POR TODAS AS INFORMACOES PRESTADAS NO PRESENTE PROJETO, BEM COMO PELO ATENDIMENTO DAS
ESPECIFICAGOES CONSTANTES DO CODIGO DE PREVENGAO DE INCENDIOS DO CORPO DE BOMBEIROS DA
POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS E NORMAS BRASILEIRAS VIGENTES, SUJEITANDO—SE AS SANCOES

LEGAIS DECORRENTES DE EVENTUAIS PREJUIZOS DE TERCEIROS.”

NOTA 2:

"AINSTALACAO ELETRICA PARA ALIMENTAR A BOMBA DEVERA SER INDEPENDENTE DA INSTALACAO GERAL
DO PREDIO OU EXECUTADA DE MANEIRA A SE PODER DESLIGAR A INSTALACAO GERAL SEM INTERROMPER

A ALIMENTACAO DESTA MOTO—BOMBA.”

NOTA 3:

"0S TUBOS DE FERRO GALVANIZADO APARENTES DA REDE DE HIDRANTES DEVERAO SER PINTADOS DE
VERMELHO E OS ENTERRADOS DEVERAO SER PROTEGIDOS DA CORROSAO COM PINTURA DE TINTA ZAR—
CAO, EM TRES DEMAOS E DEVERAO SER ENVELOPADOS EM CONCRETO EM ESPESSURA MINIMA DE 0,30m.

NOTA 4.

"TODOS OS EQUIPAMENTOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS DEVERAO TER SINALIZA—
CAO DE EMERGENCIA CONFORME ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS CONTIDAS NA LT. 15/06.”

Proprietario ou Resp. pelo uso:

Resp. Técnico:

UFVJM RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D
Falhe: PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO Escale:
1 0/1 O HANGAR DA UFVJM _ AEROPORTO JK-DIAMANTINA INDICADA

Assunto: DETALHES EM GERAL

) Ocupagdo: SERVICOS AUTOMOTIVOS E ASSEMELHADOS
L

Local: AEROPORTO JK/ DIAMANTINA - Rodovia MG 367 - Km 583 - n°® 5000 - Alto da Jacuba

AS BUILT

Fliser s et

Proprietario: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS

Resp. Técnico: RODRIGO ALVES DE NOVAES - CREA PR 32.643/D

Rua Jovino do Rosério, 1564 - Boa Vista Area do Terreno:
CEP 82560-435 - Curitiba - Parana

m?2 Area Construida: 3.221,26 m?

asbuiltprojetos@gmail com - (41)3205-0969

Desenhista: ANDREIA JUSTUS DE OLIVEIRA

AO 1189 x 841 mm




