Vigas
Nome | Secdo | Elevagdo | Nivel
(cm) (cm) (cm)
V1 25x65 0 1371
V2 25x65 0 1371
V3 25x65 0 1371
V4 25x65 0 1371
V5 25x65 0 1371
V6 25x65 0 1371
V7 25x65 0 1371
V8 25x65 0 1371
V9 25x65 0 1371
V10 25x65 0 1371
V11 25x65 0 1371
V12 25x65 0 1371
V13 | 25x65 0 1371
V14 25x65 0 1371
V15 25x65 0 1371
V16 25x65 0 1371
V17 25x65 0 1371
V18 25x65 0 1371
V19 25x65 0 1371
V20 25x65 0 1371
V21 25x65 0 1371
V22 25x65 0 1371
V23 25x65 0 1371
V24 25x65 0 1371
V25 25x65 0 1371
V26 25x65 0 1371
Caracteristicas dos Materiais
Fck Ecs Fct Abatimento
(kgflcm?) (kgflcm?) (kgflcm?)
500 336583 41 5.00
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Forma do pavimento BALDRAME

escala 1:50

Dimens&o do agregado = 15 mm

NOTA

1 - MEDIDAS EM CENTIMETROS

2 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS 2.5 cm INTERNAS E 3 cm PARA EXTERNAS

3 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS EM CONTATO COM O SOLO 3,00 cm.

4 - UTILIZAGAO DE LASTRO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL ESPESSURA IGUAL A 5 cm. fck= 15 MPa

5 - Fck= 500,00 kgf/cm2 PARA O CONCRETO

6 - ELEVACOES EM CENTIMETROS
7 - CARGAS DE CALCULO
SOBRECARGA LAJES = 250 kgfim2

REVESTIMENTO LAJE =105 kgf/m2

LEGENDA

- PiLAR QUE MORRE

|- PILAR QUE CONTINUA

" |- PILAR QUE NASCE

N°:  |DATA RESPONSAVEL |DESCRIGAO DA REVISAO:
FASE:
PROJETO DE CALCULO ESTRUTURAL
OBSERVAGOES

CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

ANEXO MORADIA ESTUDANTIL
CAMPUS JK / DIAMANTINA

RODOVIA MG 367, KM 583, N° 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG

PROPRIETARIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES | CNPJ

DO JEQUITINHONHA E MUCURI

16.888.315/0001-57

TiTULO

FORMA BALDRAME

AUTOR PROJETO ESTRUTURAL / RT:

ANDRE FERNANDO DA SILVA

CREA 78499/D - MG

DETALHAMENTO: ANDRE FERNANDO DA SILVA
CREA 78499/D - MG
VERSAO: DATA: AUTOCAD: FOLHA:
VERSAO 1 29.07.2010
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