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DISJUNTOR UNIPOLAR (ILUMINAGAO CURVA "B" - TOMADAS CURVA "C")

DISJUNTOR BIPOLAR (CURVA "C")
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DIAGRAMA UNIFILAR DO QDC CL3

TABELA DE CARGAS DO QDC CL3

0S QUADROS SERAO APARENTE OU SEMI-EMBUTIDOS, TERAO PORTAS COM FECHADURAS DO TIPO YALE E PORTA DOCUMENTOS.

iNDICE DE PROTEGAO IP55, CHAPA COM BITOLA MIiNIMA DE 16 MSG, TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO JATEADO COM AREIA,
FOSFATIZADO, DUAS DEMAOS DE TINTA ANTI-CORROSIVA E PINTURA DE ACABAMENTO EM CINZA CLARO.

0S QUADROS DEVERAO SER FABRICADOS DE ACORDO COM OS DIAGRAMAS UNIFILARES E QUADROS DE CARGAS DOS DESENHOS
DO PROJETO.

0S DISJUNTORES DEVEM OBEDECER A NORMA NBR IEC 60947-2. OS DISJUNTORES DEVERAO SER TODOS DE UM MESMO
FABRICANTE. DEVEM SER TERMOMAGNETICOS E COM CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA INDICADAS NOS DIAGRAMAS UNIFILARES
DO PROJETO. OS DISJUNTORES PARA ILUMINAGAO DEVERAO TER CURVA B, ENQUANTO QUE OS QUE ATENDEM AS TOMADAS E
DISJUNTORES GERAIS DEVERAO POSSUIR A CURVA C.

0S QUADROS DEVERAO TER:

* DIAGRAMA UNIFILAR ATRAS DE CADA PORTA

* CARACTERISTICAS DOS EQUIPAMENTOS

* IDENTIFICAGAO EM PLAQUETAS DE ACRILICO

* INDICAGAO DA FUNGAO DE TODOS OS DISPOSITIVOS DE MANOBRA E PROTEGAO
* MANUAL DE MANUTENGAO COM AS ORIENTAGOES DO FABRICANTE

* PREVISAO DE DISJUNTORES RESERVAS CONFORME A NORMA.

TODOS 0S EQUIPAMENTOS E COMPONENTES DEVEM SER DE UM SO FABRICANTE.
OS CONDUTORES INSTALADOS DEVEM SER AGRUPADOS POR CIRCUITOS E ARRUMADOS EVITANDO UMA MONTAGEM SEM ESTETICA.

NAO SERA PERMITIDO A INSTALAGAO DE DOIS CONDUTORES EM UM MESMO BORNE DE DISJUNTOR AINDA QUE DE UM MESMO
CIRCUITO.

A CONTRATADA DEVERA REALIZAR MEDICOES PARA SE MANTER O EQUILIBRIO DE FASES ENTRE OS CIRCUITOS.

DEVERA POSSUIR BARRAMENTOS DE COBRE ELETROLITICO DE ELEVADA PUREZA (99,99%) DE FASES, NEUTRO E TERRA, COM
ENTRADA E SAIDA PARA CABOS PELA PARTE SUPERIOR OU INFERIOR DE ACORDO COM O PROJETO.

TODAS AS BARRAS E CONEXOES DOS CIRCUITOS PRINCIPAIS DEVERAO SER ADEQUADAMENTE DIMENSIONADAS DE MODO A
ATENDER AS EXIGENCIAS DE CAPACIDADE DE CORRENTE MAXIMA E ELEVACAO DE TEMPERATURA PREVISTAS EM PROJETO E NA
NBR IEC 60439-1.

AS LIMITAGOES DE TEMPERATURA A SEREM OBSERVADAS NOS COMPONENTES MONTADOS NO INTERIOR DOS CONJUNTOS SERAO
DE ACORDO COM O REGISTRADO NAS ESPECIFICAGOES REFERENTES A ESTES COMPONENTES, OS TERMINAIS PARA CONDUTORES
ISOLADOS EXTERNOS DE ACORDO COM A NBR - 5370, AS LIGAGOES DE COBRE NU ATE 40°C E PRATEADO ATE 65°C, MEIOS DE
OPERAGAO MANUAL EM ATE 25°C, INVOLUCROS E CHAPEAMENTO EXTERNO E ACESSOS METALICOS EM ATE 30°C E ISOLANTES ATE
40°C.

DEVERA SEGUIR AS NORMAS E RECOMENDAGOES TECNICAS ABAIXO DESCRITAS:
NBR IEC 60439-1 - CONJUNTO DE MANOBRA E CONTROLE DE BAIXA TENSAO

NBR 6146 - GRAUS DE PROTECAO PROVIDOS POR INVOLUCROS

NBR 5410 - INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

ANSI C-37.20 - PARA CASOS NAO DEFINIDOS

TODOS 0OS CIRCUITOS DEVERAO TER IDENTIFICAGAO (ANILHA) E TERMINAIS APROPIADOS.
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