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DESCRIÇÃO DA REVISÃO:

DETALHAMENTO

N°:

00 19.01.2010

DATA RESPONSÁVEL

ACRÉSCIMO DE BRISES01 24.08.2011

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO

GRELHA DE INSUFLAMENTO  EM ALUMINIO ANODIZADO

MODELO: VAT-DG

FABRICANTE: TROX OU SIMILARGI01 04

NOTAS:

10. POSICIONAR OS DIFUSORES CONFORME LAYOUT ILUMINAÇÃO.

9. VALORES ENTRE PARENTESES REPRESENTAM VAZÕES EM (m3/h)

8. MEDIDAS EM CM, SALVO QUANDO INDICADAS EM CONTRÁRIO

4. DETALHES COMPLEMENTARES, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

3. SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERÁ ATENDER REQUISITOS DA ASHRAE.

2. TUBULAÇÃO HIDRAÚLICA DEVERÁ ATENDER RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE.

1. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

5. DADOS  E ESPECIFICAÇÕES DE EXECUÇÃO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.

7. DETALHES DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VER CATALOGO DO FABRICANTE DO MESMO.

6. DADOS TÉCNICOS DOS EQUIPAMENTOS VER PLANILHAS ANEXAS AO MEMORIAL DESCRITIVO.

11. INSTALAR JANELAS DE INSPEÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

SIMBOLOGIA:

ENCAMINHAMENTO REDE FRIGORÍFICA E ELÉTRICA

SIMBOLOGIA:

DUTO DE INSUFLAMENTO TIPO "TDC" ISOLADO EXTERNAMENTE

I-60x30

COM ESPUMA ELASTOMÉRICA e=10mm

- PONTO DE DRENO Ø1" SIFONADO

LINHA DE DRENO Ø1", COM 2% DE INCLINAÇÃO, SIFONADA

TAG DO EQUIPAMENTO

VAZÃO EM m3/h

DI01

XX

- PONTO DE FORÇA

- SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA 

DETALHAMENTO:

VERSÃO: AUTOCAD:DATA:

VERSAO 1 21/11/2013
FOLHA:

16.888.315/0001-57
CNPJ

TÍTULO

ARQUIVO: ENGENHARIAS_HVAC_VRF

AUTOR PROJETO AR CONDICIONADO

ENG ALBERTO GATTI NETO
CREA  5468 - D/PR

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES
DO JEQUITINHONHA E MUCURI

ENGENHARIAS - FEG / ICT

AVENIDA DR. LUIS BOALI PORTO SALMAN, S/Nº - BAIRRO IPIRANGA - TEÓFILO OTONI/MG
Z:\Arquivos\Projetos em Andamento\UFVJM\Campus Diamantina\PRÉDIOS NOVOS\BIBLIOTECA\LOGO UFVJM.jpg

2 PAVIMENTO - LADO 01

03/10

PROJETO AR CONDICIONADO

TAMANHO: 325x165 mm

PROJETO VRF02 21.11.2013

FASE:

OBSERVAÇÕES

DAMPER DE REGULAGEM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA

MODELO: SÉRIE JN

FABRICANTE: TROX OU SIMILARDM01 25 TAMANHO: 200x180 mm


