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PLANTA ¢ PAVIMENTO

BALCAO

. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.

. TUBULAGCAO HIDRAULICA DEVERA ATENDER RECOMENDACOES DO FABRICANTE.

. SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERA ATENDER REQUISITOS DA ASHRAE.

. DETALHES CONSTRUTIVOS E COMPLEMENTARES VER MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO.

. A TUBULAGCAO DE DRENO DEVE SER EM FERRO GALVANIZADO @3/4";

. OBSERVAR PRESSAO MAXIMA ADMITIDA PELOS MATERIAIS EM RELACAO A SUA APLICACAO.
. AS FIACOES SERAO DO TIPO FLEXIVEL, ANTICHAMAS, COM ISOLAMENTO PARA 750V;

. MEDIDAS EM CM, SALVO QUANDO INDICADAS EM CONTRARIO
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. VALORES ENTRE PARENTESES REPRESENTAM VAZOES EM (m3/h)

10. POSICIONAR OS DIFUSORES CFE LAYOUT ILUMINAGAO.

11. DADOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS VER PLANILHAS ANEXAS AO MEMORIAL

12. DUTOS AR CONDICIONADO DEVERAO POSSUIR ISOLAMENTO TERMICO

13. JOELHOS E CURVAS DEFERAO POSSUR VEIOS DIRECIONAIS

14. DIFUSORES DEVERAO POSSUIR REGISTRO CONTROLE VAZAO

15. PREVER CAIXILHOS DE MADEIRA DE LEI PARA PASSAGEM DOS DUTOS NAS PAREDES

16. CONEXOES HIDRAULICAS DAS 02 CAIXAS COMPENSACOES VER DETALHES TiPICOS.

17. PREVER PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES PARA OS QUADROS ELETRICOS E MOTORES BOMBAS..

PAVT AMBIENTE AREA EVAP VAE VAZAD CAPACIDADE MODELO PO CONDENSADOR
NOME IDENTIFI CACAD [m) TAG (r2/h) CALCULADA NOMINAL [DAIKING TAG CAPAC POT MODELD
KW ™ HP KW KW KW
ESPERA| 30,00|AC-1P-01 232 1.500 85 24 3,0 FXHQI00MAVE|  PISOTETO
MEDICO 13,71|AC-1P-02 66 1.000 47 13 17 FYAQSOPVE HIWALL
ASSITENTESOCIAL 13,71 |AC-1P-03 134 1.100 58 17 21 FXAQEIPVE HIWALL
PSICOLOGO) 13,71 |AC-1P-04 107 1.100 5,2 15 19 FXANB3PVE HI WALL 3
ODONTOLOGIA] 17,23|AC-1P-05 73 1.000 47 14 17 FXAQSOPVE HI WALL &
CD-1P-01 58,3 15,4 o
PROEC 17,83 |AC-1P-06 142 1.100 6,1 17 2.3 FXAOE3PVE HIWALL ;!,
PROACE 17,23|AC-1P-07 142 1.100 6,1 17 23 FXANB3PVE HI WALL =
PRPPG 17,23|AC-1P-08 142 1.100 6,1 17 22 PYAQE3PVE HIWALL
DAF 17,83|AC-1P-09 114 1.100 55 16 2,0 PYAQE3PVE HIWALL
DAA] 17,06 |AC-1P-10 113 1.100 5,5 16 2,0 FXAQE3PVE HI WALL
e S50 AC-1P-11 T 1.450 7.5 31 2.7 FXHQI00MAVE|  PISOTETO
AC-1P-12 1.450 5 34 27 PHOI00MAVE | PISOTETO
R — AC-1P-13 25 1.200 68 13 2,4 FXHOB3 MAVE PISO TETO
AC-1P-14 1.200 6,8 15 2,4 FXHOE3 MAVE PISO TETO 2
PROGEP 17,53|AC-1P-15 141 1.100 61 17 #.3) FXAQB3PVE HIWALL| CD-1P-02 62,6 25,3 2
1PAV AC-1P-16 1.400 7.9 23 2,8 FXHOE3 MAVE PISO TETO g
REUNIAD] 35,98 366 - . .
AC-1P-17 1.400 7.8 23 28 PXHOBE3MAVE PISOTETO
o i AC-1P-18 454 1.200 6,1 17 84 FXHOB3 MAVE PISO TETO
AC-1P-19 1.200 61 17 2.2 FXHOB3 MAVE PISO TETO
AC-1P-20 2.200 1 32 40 FXHO100MAVE|  PISOTETO
AC-1P-21 2.200 11,2 32 4.0 PXHO100MAVE |  PISOTETO
AC-1P-22 2.200 1,2 32 40 FXHO100MAVE|  PISOTETO
ACERVO 333,50 AC-1P-23 543 23200 T 33 40 PXHO100MAVE |  PISOTETO
AC-1P-24 2.200 11,2 32 4.0 FXHO100MAVE|  PISOTETO i
a
AC-1P-25 2.200 12 32 40 PXHOL00MAVE|  PISOTETO P - . g
AC-1P-26 2.200 1 32 40 FXHO100MAVE|  PISOTETO s
CHEFIA] 17,60|AC-1P-27 100 200 3,8 11 1.4 FXAQSOPVE HIWALL
PROCS TECNICO)| 27,20|AC-1P-28 104 1.000 4.8 14 17 PYASOPVE HIWALL
RESTAURD) 26,30 |AC-1P-29 75 1.000 3,9 11 14 FXAQA0PVE HI WALL
CONS ONLINE 15,60|AC-1P-30 193 1.000 6,1 18 22 FYAQE3PVE HIWALL
ESCAMINHOS 17,20|AC-1P-31 58 700 3,5 1,0 12 PYAQA0PVE HIWALL
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