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®0 J r) e 1. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA.
3 2. TUBULAGAO FRIGORIFICA DEVERA ATENDER RECOMENDAGOES DO FABRICANTE.
) 1 1 ° 1 T ° ) 3. SISTEMA DE AR CONDICIONADO DEVERA ATENDER REQUISITOS DA ASHRAE.
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%) — N 5. A TUBULAGAO DE DRENO DEVE SER EM FERRO GALVANIZADO @3/4";
6. OBSERVAR PRESSAO MAXIMA ADMITIDA PELOS MATERIAIS EM RELAGAO A SUA APLICAGAO.
7. AS FIAGOES SERAO DO TIPO FLEXIVEL, ANTICHAMAS, COM ISOLAMENTO PARA 750V;
8. MEDIDAS EM CM, SALVO QUANDO INDICADAS EM CONTRARIO
K, Pal ~ Pal K, 9. VALORES ENTRE PARENTESES REPRESENTAM VAZOES EM (m3/h)
ﬂ*-]ﬂ[ﬂjﬂu = =] 10. POSICIONAR OS DIFUSORES CFE LAYOUT ILUMINAGAO.
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l l l l 11. DADOS TECNICOS DOS EQUIPAMENTOS VER PLANILHAS ANEXAS AO MEMORIAL
I ® 12. DUTOS AR CONDICIONADO DEVERAO POSSUIR ISOLAMENTO TERMICO
- - 13. JOELHOS E CURVAS DEFERAO POSSUR VEIOS DIRECIONAIS
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- B Jr - _ 15. PREVER PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES PARA OS QUADROS ELETRICOS.
ow “e ow “e ' 16. PREVER CAIXILHOS DE MADEIRA DE LEI PARA PASSAGEM DOS DUTOS NAS PAREDES
TOMADA DE AR EXTERNO COMPLETO COM VENEZIANA, DAMPER E FILTRO DE AR G4
TAE1 02 FABRICANTE: TROX OU SIMILAR TAMANHO: 300x200 mm
X X MODELO: AWG VAZAO: INDICADA
TOMADA DE AR EXTERNO COMPLETO COM VENEZIANA, DAMPER E FILTRO DE AR G4
TAE2 12 FABRICANTE: TROX OU SIMILAR TAMANHO: 400x200 mm
MODELO: AWG VAZAO: INDICADA
GRELHA DE RETORNO, EM ALUMINIO
_ _ _ GRO1 02 FABRICANTE: TROX OU SIMILAR TAMANHO: 1025x425 mm
. _/ . MODELO: AWG VAZAO: INDICADA
® 50 50 GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO, COM REGISTRO
DI02 24 FABRICANTE: TROX OU SIMILAR TAMANHO: 471x208mm
J MODELO: ADQ-1 VAZAO: INDICADA
GRELHA DE INSUFLAMENTO EM ALUMINIO, COM REGISTRO
DIO1 12 FABRICANTE: TROX OU SIMILAR TAMANHO: 671x264mm
. — | MODELO: ADQ-1 VAZAO: INDICADA
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%+ CHUMBADOR TIPO CONSTRUCOES RECOMENDADAS PARA DUTOS RETANGULARES DE BAIXA PRESSAO
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NOTA: TUBOS COM DIAMETRO BAIXO DE 1%, USAR MESMO CONFIGURACKO DE SUPORTE DE &1° NOTAS:
NOTA: DIMENSOES EM mm, EXCETO INDICAGAO EM CONTRARIO.
a) AREAS PLANAS DE DUTOS ACIMA DE 18" DE LARGURA DEVERAO SER REFORCADAS P/ DOBRA EM CRUZ , A NAO SER QUE O DUTO SEJA REVESTIDO DE MATERIAL NAO CONDUTOR OU ABSORVEDOR DE SONS. ENG ALBERTO GATTI NETO
e DETALHE_SUPORTE DE TUBULAGAO b) AS LIGAS ADEQUADAS DE ALUMINIO SAQ : DESIGNACAO COMERCIAL 3003 , TEMPERA H—14 E CHAPA DE DUTO CREA 5468 - D/PR
¢) O TAMANHO DO REFORCO TRANSVERSAL E DETERMINADO PELAS DIMENSOES DO LADO AO QUAL A CANTONEIRA E APLICADA : AS DIMENSOES DA CANTONEIRA SAO BASEADAS EM CHAPAS DE ACO DOCE ;
REFORCOS FEITOS EM OUTRAS FORMAS OU DE OUTROS MATERIAIS DEVEM SER DE RESISTENCIA E RIGIDEZ EQIVALENTES.
d) NAO HA RESTRICOES QUANTO AO COMPRIMENTO DO DUTO ENTRE AS JUNTAS : DUTOS SAO NORMALMENTE FEITOS EM SECOES DE 1 A 2 METROS DE COMPRIMENTO ; O ESPACAMENTO LONGITUDINAL DOS REFORCOS
TRANSVERSAIS ENTRE JUNTAS PODE SER NECESSARIAMENTE MENOR QUE O ESPACAMENTO RECOMENDADO NA TABELA A FIM DE ESTAR DE ACORDO COM O MODULO DE COMPRIMENTO SELECIONADO.
OUTROS TIPOS DE JUNTAS DE RESISTENCIA E RIGIDEZ EQUIVALENTES.
X VERSAO 2 12.11.2013 Victor
f) PARA DUTOS DE ALUMINIO E COBRE DE 1,20 METROS DE DIMENSAO MAXIMA , O MAXIMO ESPACAMENTO DO REFORCO TRANSVERSAL E 1,20 METROS. O 2 / O 4
. BITOLA DE CHAPA BAIXA PRESSAO- C/ REFORGO ARQUIVO: SALAS AULAS VRF _TO ROI(2)




