
ARMAÇÃO NEGATIVA DAS LAJES DO SEGUNDO PAVIMENTO
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ARMAÇÃO POSITIVA DAS LAJES DO SEGUNDO PAVIMENTO
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PLANTA DE VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS
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Relação do aço
Negativos Positivos

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 4.2 5 376 1880
2 4.2 56 745 41720
3 4.2 60 761 45660

CA50 4 8.0 51 258 13158
5 8.0 8 759 6072
6 8.0 0 759 0
7 10.0 132 258 34056
8 10.0 2 759 1518
9 12.5 60 258 15480

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

8.0
10.0
12.5

4.2

192.3
355.8
154.8
892.6

75.9
219.3
149.1

97.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

444.3
97.1

Volume de concreto (C-25) = 23.23 m³

nervura central de reforço - L=20 cm.

nervura central de reforço - L=20 cm.

nervura central de reforço - L=20 cm.

nervura central de reforço - L=20 cm.

nervura central de reforço - L=20 cm.
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