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Relação do aço

V401 V402 V403
V404 V405

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT
(Barras)

UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 268 166 44488
2 5.0 397 186 73842
3 5.0 396 101 39996
4 5.0 4 1551 6204

CA50 5 6.3 32 1200 38400
6 6.3 8 444 3552
7 6.3 8 962 7696
8 6.3 8 447 3576
9 8.0 4 342 1368

10 8.0 2 345 690
11 8.0 48 1200 57600
12 8.0 12 91 1092
13 8.0 2 669 1338
14 10.0 1 260 260
15 10.0 1 264 264
16 10.0 2 950 1900
17 10.0 3 322 966
18 10.0 2 687 1374
19 10.0 1 312 312
20 10.0 8 672 5376
21 10.0 1 327 327
22 10.0 1 321 321
23 10.0 2 727 1454
24 10.0 1 1092 1092
25 10.0 2 220 440
26 10.0 5 370 1850
27 10.0 2 1198 2396
28 10.0 4 1200 4800
29 10.0 2 236 472
30 10.0 1 288 288
31 10.0 2 468 936
32 10.0 1 747 747
33 10.0 2 962 1924
34 10.0 3 123 369
35 10.0 3 588 1764
36 10.0 3 447 1341
37 10.0 3 500 1500
38 12.5 1 664 664
39 12.5 4 1039 4156
40 12.5 1 300 300
41 12.5 1 340 340
42 12.5 12 1035 12420
43 12.5 1 250 250
44 12.5 2 265 530
45 12.5 1 325 325
46 12.5 3 524 1572
47 12.5 3 206 618
48 12.5 18 1200 21600
49 12.5 3 538 1614
50 12.5 1 334 334
51 12.5 1 295 295
52 12.5 2 280 560
53 12.5 1 290 290
54 12.5 2 285 570
55 12.5 1 270 270
56 12.5 1 328 328
57 12.5 2 523 1046
58 12.5 3 1197 3591
59 12.5 3 258 774

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
12.5

5.0

532.3
620.9
324.8
524.5

1696.8

130.2
245

200.2
505.2
261.5

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

1080.7
261.5

Volume de concreto (C-25) = 20.36 m³
Área de forma = 252.4 m²
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