LIGAR NA GALERIA DE AGUAS

PLUVIAIS EM COTA FAVORAVEL
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PLANTA DO PAVIMENTO TERREQ

ESCALA 1 :

75
REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

CONVENGOES

AC COLUNA DE ALIMENTAGAO DA CAIXA D'AGUA
AF COLUNA DE AGUA FRIA
AP COLUNA DE AGUAS PLUVIAIS PARA DESCARTE
VENT COLUNA DE VENTILAGAO
TQ TUBO DE QUEDA DE ESGOTO
Cl CAIXA DE INSPECAO
CG CAIXA DE GORDURA
CS CAIXA SIFONADA
CP CAIXA DE PASSAGEM
CG/CS | CAIXA DE GORDURA E SIFONADA
TC TUBULAGAO DE CONCRETO SIMPLES
TCA TUBULAGAO DE CONCRETO ARMADO
L COMPRIMENTO DA TUBULAGAO
i DECLIVIDADE
h ALTURA
VS VASO SANITARIO
LV LAVATORIO
CH CHUVEIRO
Pl PIA DE COZINHA
T TANQUE DE LAVAR ROUPAS
TL TORNEIRA DE LIMPEZA
TJ TORNEIRA DE JARDIM
VE VALVULA DE ESFERA
VD VALVULA DE DESCARGA
RG REGISTRO DE GAVETA
RP REGISTRO DE PRESSAO
RE REDUCAO EXCENTRICA
RL BUCHA DE REDUGAO LONGA
RED REDUGAO
CSG CAIXA SIFONADA GIRAFACIL, MARCA TIGRE
CRC90 | CURVA 90" CURTA
Jo0 JOELHO 90
J435 JOELHO 4%
TS TE SANITARIO
JS JUNGAO SIMPLES
SIMBOLOGIA
TUBULAGAO TUBULAGAO TUBULAGAO QUE
QUE SOBE QUE DESCE SOBE E DESCE

REDE DE AGUA FRIA ENTERRADO E PELO CONTRA—PISO

REDE DE AGUA FRIA PELO TETO

___________ REDE DE VENTILAGAO

REDE DE ESGOTO — ¢ > 100 mm

REDE DE ESGOTO — ¢ £ 75 mm

- - - - REDE DE AGUAS PLUVIAIS — ¢ > 100 mm

- - - ——— REDE DE AGUAS PLUVIAIS — @ £ 75 mm

NOTAS GERAIS

1 — OS PROJETOS DAS INSTALAGOES HIDRAULICO—SANITARIAS FORAM ELABORADOS DE ACORDO
COM AS NORMAS TECNICAS PRECONIZADAS PELA ABNT, NORMAS E REGULAMENTOS EXIGIDOS
PELAS CONCESSIONARIAS DOS SERVIGOS E TECNICAS DE EFICIENCIA COMPROVADA PELO USO;

2 — O CONSTRUTOR DEVERA EXECUTAR AS INSTALAGOES EXATAMENTE DE ACORDO COM O
PROJETO HIDRAULICO—SANITARIO;

3 — AS INSTALAGOES HIDRAULICO—SANITARIAS DEVERAO SEGUIR AS NORMAS DE EXECUGAO DO
PROPRIETARIO E AS ORIENTAGOES DAS CONCESSIONARIAS DOS SERVIGOS PUBLICOS;

4 — AS INSTALAGOES HIDRAULICO—SANITARIAS CONSTANTES NESTE PROJETO DEVEM SER EXECUTADAS
EM CONJUNTO COM OS DEMAIS PROJETOS: ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, ELETRICO, TELEFONICO
E DE PAGINAGAO DE ALVENARIAS, BEM COMO OUTROS SISTEMAS QUE POSSAM INTERFERIR NA
DISPOSIGAO DAS REDES DE AGUA, ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS PLANEJADAS INICIALMENTE E
DISCUTIDAS EM REUNIOES DE COMPATIBILIZAGAO;

5 — TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAGOES ESTAO ESPECIFICADOS NAS RELAGOES
ANEXAS E NO PROJETO ARQUITETONICO;

6 — QUAISQUER DUVIDAS A RESPEITO DAS PARTES QUE COMPOEM O PROJETO DEVERAO SER DIRIGIDAS
AO PROJETISTA, QUE NAO SE RESPONSABILIZARA POR ALTERAGOES PROMOVIDAS PELO PROPRIETARIO
E/OU CONSTRUTOR SEM PREVIA AUTORIZAGAO POR ESCRITO, OU MEDIANTE MODIFICAGOES NAS
FOLHAS DE DESENHO E/OU IMPRESSAS;

ALTURAS DOS PONTOS DE ESGOTO PARA OS APARELHOS:

LAVATORIO — 0,50 m

PIA DE COZINHA — 0,60 m

TANQUE DE LAVAR ROUPAS — 0,40 m
MICTORIO — 0,49 m

OBS.: ALTURAS MEDIDAS DOS EIXOS DOS PONTOS AO PISO ACABADO.

NOTA: A ESPECIFICACAO/NUMERAGAO DOS PAVIMENTOS ESTA EM CONFORMIDADE COM O PROJETO
ARQUITETONICO.

DECLIVIDADES DOS TUBOS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS:

-2 <75 mm - i > 3,00%

— @ =100 mm — i » 2,005 — P/ TUBOS ENTERRADOS
— @ =100 mm — i » 1,00 — P/ TUBOS AEREOS
-2 > 150 mm - i > 1,00%

N°: | DATA RESPONSAVEL  |DESCRICAO DA REVISAO:

AS BUILT ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
Rua Jovino do Rosario, 1564 - Boa Vista
CEP 82560-435 - Curitiba - Parana

/\S B U_‘I.Uv asbuiltprojetos@gmail.com - (41)3088-4949

FASE: s
PROJETO EXECUTIVO - HIDROSSANITARIO
CONFERIR MEDIDAS NA OBRA

OBRA

GALPAO DA ENGENHARIA MECANICA \
AEROPORTO JK / DIAMANTINA

RODOVIA MG 367, KM 563, N2 5000 - ALTO DA JACUBA - DIAMANTINA/MG UFVJM

PROPRIETARIO:  UN|VERSIDADE FEDERAL DOS VALES | CNPJ
DO JEQUITINHONHA E MUCURI 16.68686.315/0001-57

PRANCHA:

PLANTA DO PAVIMENTO TERREO - REDES DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

AUTOR PROJETO:

ENG. CIVIL RODRIGO ALVES DE NOVAES

CREA 32.643/D - PR

DETALHAMENTO/OBSERVACOES:

DESENHO:
Marcos

VERSAO:

VERSAO |

DATA: ESCALA: AREA CONSTRUIDA: FOLHA:
29/05/2013 INDICADA 2.795,99 m? EFD |:| @

arRaUIVO: UFVJIM_GALP_ENG MECANICA PE HID ROO
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